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SPIS TRESCI

1. Pofaczenia ptyt H-Block™
1.1. Pofaczenie ptyt H-Block
1.2. Pofaczenie ptyt H-Blockpus
2. Fundamenty:
2.1. Potaczenie sciany zewnetrznej H-Block® z ciepta ptyta fundamentowa
2.2. Potaczenie $ciany zewnetrznej H-Block® z zimna ptyta fundamentowg
2.3. Potaczenie sciany wewnetrznej H-Block® z ciepta ptyta fundamentowa
2.4. Potaczenie $ciany wewnetrznej H-Block® z zimna ptyta fundamentowa
2.5. Podtoga wiszaca w systemie H-Block®’/ H-Block,.s na tawie fundamentowej — wersja A
2.6. Podtoga wiszaca w systemie H-Block’/ H-Block.s  na tawie fundamentowej — wersja B
2.7. Podtoga wiszaca w systemie H-Block®/ H-Block,.s ha palach zelbetowych
2.8. Podtoga wiszaca w systemie H-Block’/ H-Block,.s na palach stalowych
3. Wykonczenie fundamentéw:
3.1. Wykonczenie cokotu
3.2. Wykonczenie cieptej ptyty fundamentowej z ogrzewaniem wodnym podtogowym
3.3. Wykoniczenie zimnej ptyty fundamentowej z ogrzewaniem wodnym podtogowym
4. Sciany:
4.1. Pofaczenie $cian H-Block® w narozniku
4.2. Pofaczenie $cian H-Block® w narozniku z maskownicg OSB
4.3. Przewigzanie belek podwalinowych w narozniku na ptycie fundamentowej
4.4. Potaczenie Sciany wewnetrznej z zewnetrzng
4.5. Pofaczenie $cian pod katem wiekszym od 120° - opcjall
4.6. Pofaczenie $cian pod katem miedzy 90°, a 120° - opcja ll
4.7. Potaczenie scian pod katem innym niz 90° - opcja lll
5. Drzwiiokna:
5.1. Schemat montazu $ciany H-Block® z oknem - wersja |
5.2. Schemat montazu $ciany H-Block® z oknem — wersja Il
5.3. Schemat montazu $ciany H-Block® z oknem - wersjal lll
5.4. Schemat montazu $ciany H-Block® z drzwiami — wersja |

5.5. Schemat montazu $ciany H-Block™ z drzwiami — wersja |l
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5.6. Schemat montazu $ciany H-Block® z drzwiami — wersja lll
5.7. Nadproze stalowe ukryte w panelu H-Block”
6. Wykonczenie $cian:

6.1. Wykonczenie $cian zewnetrznych oktadzing z drewna na listwach poziomych bez izolacji -
podtoga wiszaca

6.2. Wykonczenie $cian zewnetrznych oktadzing z drewna na listwach poziomych bez izolacji - ciepta
ptyta fundamentowa

6.3. Wykonczenie $cian zewnetrznych sidingiem na stelazu z izolacja - podtoga wiszaca

6.4. Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem na styropianie ryflowanym lub wetnie mineralnej -
ciepta ptyta fundamentowa

6.5. Wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem na styropianie ryflowanym lub wetnie mineralnej -
podtoga wiszaca

6.6. Wykonczenie $cian zewnetrznych oktadzing z drewna na listwach poziomych z izolacja -
podtoga wiszaca

6.7. Wykonczenie scian zewnetrznych oktadzing z drewna na listwach poziomych z izolacja - ciepta
ptyta fundamentowa

6.8. Wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem na styropianie nieryflowanym - ciepta ptyta
fundamentowa

6.9. Wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem na styropianie nieryflowanym - podtoga wiszaca

6.10.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu — podtoga
wiszaca

6.11.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu - ciepta ptyta
fundamentowa

6.12.Wykonczenie scian zewnetrznych sidingiem na stelazu bez izolacji — podtoga wiszaca

6.13.Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem na styropianie nieryflowanym - ciepta ptyta
fundamentowa

6.14.Wykonczenie scian H-Block” od wewnatrz ptytg gipsowo-kartonowa na stelazu z profilem
kapeluszowym - podtoga wiszaca

6.15.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profilem
kapeluszowym - ciepta ptyta fundamentowa

6.16.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz 2 x ptyta gipsowo-kartonowa

6.17.Wykonczenie scian zewnetrznych sidingiem na stelazu bez izolacji - ciepta ptyta fundamentowa
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6.18.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz boazerig w uktadzie pionowym - podtoga wiszaca -
wersja |
6.19.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz boazerig w uktadzie pionowym - ciepta ptyta
fundamentowa - wersjal |
6.20.Wykonczenie $cian H-Block® od wewnatrz boazerig w uktadzie pionowym - podtoga wiszaca -
wersja Il
6.21.Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz boazerig w uktadzie pionowym - ciepta ptyta
fundamentowa - wersja Il
7. Stropy:
7.1 Potaczenie $ciany z ptytg stropowa
7.2. Pofaczenie $ciany z belka stropowa
7.3. Pofaczenie $ciany z belkg stropowg poddasza nieuzytkowego
7.4. Pofaczenie belek stropowych na $cianie wewnetrznej
7.5. Oparcie stropu H-Block® na belce
7.6. Oparcie stropu H-Block,.s na belce
7.7. Otwor w stropie przylegajacy do $ciany zewnetrznej — wersja |
7.8. Otwor w stropie przylegajacy do Sciany zewnetrznej - wersja
8. Wykonczenie stropéw:
8.1. Wykonczenie stropu z ogrzewaniem wodnym podtogowym
9. Podciagi:
9.1. Oparcie drewnianej belki podtogowej na podciggu drewnianym
9.2. Oparcie drewnianej belki na podciaggu stalowym
9.3. Potaczenie drewnianej belki z drewnianym podciaggiem ukrytym w grubosci stropu —
wersja dwustronna (wieszak jednoczesciowy)
9.4. Pofaczenie drewnianej belki z drewnianym podciagiem ukrytym w grubosci stropu - wersja
dwustronna (wieszak dwuczesciowy)
9.5. Potaczenie drewnianej belki z drewnianym podciggiem ukrytym w grubosci stropu - wersja
jednostronna (wieszak jednoczesciowy)
9.6. Potgczenie drewnianej belki z drewnianym podciggiem ukrytym w grubosci stropu - wersja
jednostronna (wieszak dwuczesciowy)

9.7. Pofaczenie drewnianej belki oraz stropu z podciggiem stalowym - wersja jednostronna
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9.8. Potaczenie drewnianej belki oraz stropu z podciggiem stalowym — wersja dwustronna

9.9. Pofaczenie belki stalowej z podciggiem drewnianym

9.10.Potaczenie belki stalowej z podciggiem stalowym

9.11.0parcie podciggu stalowego na stupie w $cianie zewnetrznej — wersja A (podciag cofniety)

9.12.0parcie podciggu stalowego na stupie w $cianie zewnetrznej — wersja B (podciag zlicowany
ze stupem)

10. Sciana i dach:

10.1.Pofaczenie dachu z ptyt H-Block® z murtatg przez ukryta krokiew

10.2.Pofaczenie dachu z ptyt H-Block® z murtatg bez krokwi

10.3.Pofaczenie dachu z ptyt H-Block,ws z murtatg bez krokwi

11. Dachy-kalenica:

11.1.Standardowe potaczenie dachu z ptyt H-Block® z ukrytg krokwig z drewniang pfatwig kalenicowa
pod katem innym niz 90°

11.2.Standardowe potaczenie dachu z ptyt H-Block™ bez krokwi z drewniang pfatwig kalenicowga pod
katem innym niz 90°

11.3.Standardowe potaczenie dachu z ptyt H-Block,.s bez krokwi z drewniang ptatwig kalenicowg
pod katem innym niz 90°

11.4.Standardowe potaczenie dachu z ptyt H-Block® z ukryta krokwig z ptatwig kalenicowa stalowg

11.5.Standardowe potaczenie dachu z ptyt H-Block® bez krokwi z ptatwig kalenicowa stalowa

11.6.Standardowe potaczenie dachu z ptyt H-Block,.s bez krokwi z pfatwia kalenicowg stalowa

11.7.Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod katem 90° z ptyt H-Block®/ H-Block,.s z ptatwia
kalenicowa bez krokwi

11.8.Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod katem 90° z ptyt H-Block® z ptatwia kalenicowa
i ukryta krokwig

11.9.Wzmocnione potaczenie pofaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block’/ H-Block s
z ptatwia kalenicowa bez krokwi — wersja A

11.10. Wzmocnione pofaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block” z ptatwig
kalenicowa i ukryta krokwia — wersja A

11.11. Wzmocnione pofaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt
H-Block’/ H-Block,us z ptatwig kalenicowa bez krokwi — wersja B

11.12. Wzmocnione pofaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block” z ptatwig

kalenicowa i ukrytg krokwig — wersja B
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11.13. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt
H-Block’/ H-Blockws z ptatwig kalenicowa bez krokwi — wersja C

11.14. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block” z ptatwig
kalenicowa i ukrytg krokwia — wersja C

11.15. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt
H-Block’/ H-Block,ws bez ptatwi kalenicowej i bez krokwi — wersja A

11.16. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block® bez ptatwi
kalenicowej i z ukrytg krokwig — wersja A

11.17. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt
H-Block’/ H-Block,ws bez ptatwi kalenicoweji bez krokwi — wersja B

11.18. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block® bez ptatwi
kalenicowej i z ukrytg krokwig — wersja B

11.19. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt
H-Block®/ H-Block,ws bez ptatwi kalenicowej i bez krokwi — wersja C

11.20. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block® bez ptatwi
kalenicowej i z ukrytg krokwig — wersja C

11.21. Wzmocnione potfaczenie potaci dachowych pod katem 90° z ptyt
H-Block’/ H-Block,.s bez ptatwi kalenicowej i bez krokwi

11.22. Wzmocnione potaczenie potaci dachowych pod katem 90° z ptyt H-Block® bez ptatwi
kalenicowej i z ukrytg krokwig

12. Dachy-okapy i rynny:

12.1.Zakonczenie okapu dachu H-Block® lub H-Block,ws - wersja A

12.2.Zakonczenie okapu dachu H-Block™ lub H-Block,ws - wersja B

12.3.Zakonczenie okapu dachu H-Block® lub H-Block,.s - wersja C

12.4.Zakonczenie ptyty H-Block® przy dachu jednospadowym

12.5.Mocowanie rynny — wariant 1

12.6.Mocowanie rynny — wariant 2

12.7.Mocowanie rynny — wariant 3

12.8.Mocowanie rynny — wariant 4

12.9.Mocowanie rynny — wariant 5

12.10. Mocowanie rynny — wariant 5 — przekréj A-A
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13. Wykonczenie dachu:

13.1.Wykonczenia potaci dachowej — przyktady
14. Attyki:

14.1.Wykonanie attyki w dachu z panelu H-Block”

14.2.Wykonczenie attyki w dachu z panelu H-Block®

14.3.Koryto odwodnieniowe w dachowej ptycie H-Block® lub H-Block,us

14.4.Potgczenie dachu z ptyt H-Block® lub H-Block,.s z ptyta scienng H-Block wyzszego obiektu
15. Okno i komin:

15.1.Detal montazu potaciowego z kotnierzem w dachu z paneli H-Block®

15.2.Detal potaczenia komina z dachem z paneli H-Block”
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Potaczenie ptyt H-Block®

Przekrgj Przekrdj
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Panel H-Block®

tacznik LHB

Belka zamykajgca podtoge H-Block® (KVH/C24)

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm

tacznik LHB lub belka zamykajgca podioge H-Block® (KVH/C24) (decyduje projektant konstrukcji budynku)
Pianka montazowa PU niskoprezna

Tasma opcja dla budynkéw pasywnych

Dylatacja montazowa - min. 3mm
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Potgczenie ptyt H-Blockf
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Panel H-Block®

X plus
tacznik LH Bp/us ®

Belka zamykajgca podtoge H-Block

(KVH/C24)

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm

tacznik LHB lub belka zamykajgca podfoge H-Blockgus (KVH/C24) (decyduje projektant konstrukcji budynku)

Pianka montazowa PU niskoprezna
Tasma opcja dla budynkéw pasywnych
Dylatacja montazowa - min. 3mm

plus
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Potaczenie sciany zewnetrznej H-Block®
Z cieptg ptytg fundamentowg

>

Przekroj A-A

Y
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Panel H-Block®

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

Podwalina wstepna (KVH/C24)
Izolacja przeciwwilgociowa

Ptyta fundamentowa

Termoizolacja ptyty fundamentowej
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Kotwa do betonu w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukcji budynku)

tacznik LHB
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Potaczenie sciany zewnetrznej H-Block®
z zimng ptytg fundamentowg

Przekroj A-A
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Panel H-Block®

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

Podwalina wstepna (KVH/C24)

Izolacja przeciwwilgociowa

Ptyta fundamentowa

Termoizolacja ptyty fundamentowej

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm

Kotwa do betonu w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukcji budynku)
Wkret z tbem talerzykowym 8x100 w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant
konstrukcji budynku) naprzemiennie w stosunku do kotwy

tacznik LHB

Solcraft Sp. z 0.0.
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Potaczenie sciany wewnetrznej H-Block®
Z cieptg ptytg fundamentowg

Przekroj A-A
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Panel H-Block®

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

Podwalina wstepna (KVH/C24)
Izolacja przeciwwilgociowa
Ptyta fundamentowa

Termoizolacja ptyty fundamentowej
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Kotwa do betonu w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukcji budynku)

tacznik LHB
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Potaczenie sciany wewnetrznej H-Block®
z zimng ptytg fundamentowg

Przekroj A-A

Panel H-Block®

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

Podwalina wstepna (KVH/C24)

Izolacja przeciwwilgociowa

Ptyta fundamentowa

Termoizolacja ptyty fundamentowej

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm

Kotwa do betonu w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukcji budynku)
Wkret z tbem talerzykowym 8x100 w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant
konstrukcji budynku) naprzemiennie w stosunku do kotwy

tacznik LHB
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Podtoga wiszgca w systemie H-Block® /
H-Blockfj/us na tawie fundamentowej - wersja A
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1. Panel H-Block® o
2. Panel H-Block® / H-Block . 1;
3. Podwalina wtasciwa (KVH/C24) '
4. Belka z%mykajaca podtoge H-Block® /
H-Block . (KVH/C24)
5. Podwalina wstepna (KVH/C24)
6. lzolacja przeciwwilgociowa
7. Sciana fundamentowa 13.
8. Otwdr wentylacyjny 14.
9. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym 15.
co 20-25 cm 16.

Przekroj A-A

Kotwa do betonu w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji budynku)

Wkret z tbem talerzykowym 8x100

Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci

od grubosci ptyty w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji budynku):
e 8x200 dla H-Block® o grubosci 130 mm
e 8x240 dla H-Block® o grubosci 170 mm
e 8x300 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Hydroizolacja ptyty H-Block®

Przestrzen techniczna

Chudy beton

tacznik LHB
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Podtoga wiszgca w systemie H-Block® /
H-Blockflus na tawie fundamentowej - wersja B

Przekréj A-A
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1. Panel H-Block® 10. Kotwa do betonu w rozstawie 1-2 m
2. Panel H-Block® / H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)
_ N plis 11. Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci

3. Podwalina wia_smwa (KVH/C24) o od grubosci plyty w rozstawie 1-2 m
4. Belka zamykajaca podtoge H-Block™ / (decyduje projektant konstrukcji budynku):

H-Block ,, (KVH/C24) e 8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
5. Podwalina wstepna (KVH/C24) e 8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
6. lzolacja przeciwwilgociowa e 8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
7. Sciana fundamentowa 12. Hydroizolacja ptyty H-Block®
8. Otwor wentylacyjny 13. Przestrzen techniczna
9. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym 14. Chudy beton

co 20-25 cm 15. tacznik LHB

Solcraft Sp. z o0.0. ® ® ® . ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f bluro@solcrf?ft.pl
* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 2.6.
sgelrs:ertgrft tel. +48 22 723 83 27 g ¢ y v




Podtoga wiszgca w systemie H-Block® /
H-Blockf/us na palach zelbetowych

Przekréj A-A
A Skala 1:40
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9.  Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci
_ ® od grubosci ptyty w rozstawie 1-2 m
1. PanelH BIOCk@ ® (decyduje projektant konstrukcji budynku):
2. Panel H-Block™ / H-Block ®
) _ o plus ¢8x260 dla H-Block™ o grubosci 130 mm
3. Podwalina wiasciwa (KVH/C24) #8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
4. Belka za@mykajaca podtoge H-Block™ / #8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
H-Block ,,, (KVH/C24) 10. Hydroizolacja ptyty H-Block®
5. Belka podwalinowa 11. Przestrzen techniczna
6. lzolacja przeciwwilgociowa 12. Geowtdknina (alternatywnie inna bariera
7.  Kotwa stalowa powstrzymujgca wzrost trawy)
8. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym 13. Pal fundamentowy zelbetowy
co 20-25 cm 14. tacznik LHB
Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® . ®
( b , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f bluro@solcrf?ft.pl
* | 95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 2.7.
sgelrﬁertgrft tel. +48 22 723 83 27 g ¢ y v




Podtoga wiszgca w systemie H-Block® /
H-Blocki/us na palach stalowych
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Panel H-Block®

® ®
Panel H-Block /H-Blockp/us

Podwalina wiasciwa (KVH/C24)
Belka zamykajgca podtoge H-Block® /
H-Block?m (KVHIC24)

Belka podwalinowa

Izolacja przeciwwilgociowa

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym
co 20-25cm
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Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci

od grubosci ptyty w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji budynku):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Hydroizolacja ptyty H-Block®

Przestrzen techniczna

Geowtdknina (alternatywnie inna bariera

powstrzymujgca wzrost trawy)

Pal fundamentowy stalowy

tacznik LHB

9.
10.
11.

12.
13.

Solcraft Sp. z 0.0.

O

solcraft

even better!

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

2.8.
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Wykonczenie cokotu

N
\
\
N 1O

200

Ptyta fundamentowa

Termoizolacja ptyty fundamentowej
Izolacja przeciwilgociowa
Termoizolacja Sciany

Hydroizolacja ptyty fundamentowej
Podwalina wstepna (KVH/C24)
Podwalina wtasciwa (KVH/C24)
Obrébka blacharska cokotu

Wkret do taczenia blachy z drewnem

ocy

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 3.1.
tel. +48 22 72383 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:




Wykonczenie cieptej ptyty fundamentowej
Z ogrzewaniem wodnym podtogowym
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Panel H-Block®
Ptyta fundamentowa

Ocieplenie ptyty fundamentowej

Izolacja przeciwwilgociowa
Styropian

Folia PE metalizowana / ekran aluminiowy
Instalacja ogrzewania podtogowego

Wylewka 7 cm
Warstwa wykonczeniowa

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

3.2.




Wykonczenie cieptej ptyty fundamentowej
Z ogrzewaniem wodnym podtogowym
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Panel H-Block®
Ptyta fundamentowa

Ocieplenie ptyty fundamentowe;j

Izolacja przeciwwilgociowa
Warstwa wykonczeniowa

Folia PE metalizowana / ekran aluminiowy
Instalacja ogrzewania podtogowego

Wylewka 7 cm
Warstwa wykonczeniowa

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

3.3.




Pofaczenie scian H-Block® w narozniku

Potgczenie scian H-Block®

1 @ 2

=iV

3 Przekroj A-A 4 2

Potaczenie belek oczepowych

IPrzekréj B-B 4 2

N i
:::,}%_\%: BN ::iiﬁ
N e

N

Belka zamykajaca (KVH/C24)
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci od grubosci ptyty
w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukcji budynku):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
Belka oczepowa (KVH/C24)
Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

wn =

o s

Solcraft Sp. z 0.0.

O

solcraft

even better!

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.1.




Pofaczenie scian H-Block® w narozniku
z maskownicg OSB

Potgczenie scian H-Block®

L
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3 Przekroj A-A 4 2
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N

wn =
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2]/ 5

Belka zamykajaca (KVH/C24)

E :TA AL

Potaczenie belek oczepowych

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci od grubosci ptyty
w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukcji budynku):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Belka oczepowa (KVH/C24)

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.2.




Przewigzanie belek podwalinowych w narozniku
na ptycie fundamentowej

1. Wkret z tepkiem talerzykowym 8x100
2. Podwalina wstepna (KVH/C24)
3. Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
, H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 4.3.
even better! tel. +48 22 723 83 27




Potaczenie sciany wewnetrznej z zewnetrzng

Potgczenie scian H-Block®

1 2 .
3 " /
i :

—

Belka zamykajgca (KVH/C24)
2. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym
co 20-25 cm

3. Wkret z tbem talerzykowym w zaleznosci

od grubosci ptyty w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji budynku):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Belka oczepowa (KVH/C24)

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)

o s

Potaczenie belek oczepowych

a

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.4.




Potgczenie scian pod katem wiekszym od 120°

- opcja |
WARIANT | WARIANT Il
| 1 4 23"_ — o | 1 4 23_" Y
l L l L
: 2 4 : 2

1. Panel H-Block®

2. Belka zamykajgca $ciane H-Block® (KVH/C24)

3.  Wkret z tbem talerzykowym (kierunek lewy Belka zamykajaca $ciane
lub prawy w zaleznoéci od kolejnosci montazu H-Block® (KVH/C24)

$ciany) rozmiar dobrany do przekroju drewna
w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant
konstrukcji): .
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm <<l
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
4. \Wkret 5x40w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm
Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
* | 95-060 Brzeziny —Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 4.5.
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27 g ¢ y




Potgczenie scian pod katem miedzy 90°, a 120°

- opcja ll

WARIANT |

wnN -

Panel H-Block®

Belka zamykajaca $ciane H-Block® (KVH/C24)

Wkret z tbem talerzykowym (kierunek lewy

lub prawy w zalezno$ci od kolejnosci montazu
$ciany) rozmiar dobrany do przekroju drewna

w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant
konstrukcji):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
Wkret 5x40w rozstawie naprzemiennym
co 20-25 cm

WARIANT Il

Belka zamykajgca Sciane
H-Block® (KVH/C24)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 4.6.




Potgczenie scian pod katem innym niz 90°
- opcja |l

WARIANT |

WARIANT I

Belka zamykajgca Sciane
H-Block® (KVH/C24)

3 Belka szerokosci 6 cm,
o dlugosci zaleznej
od kqta miedzy scianami
dtugos¢ ciecia belki

X 6-8,5 cm

—

@

Propozycja wykonania:
Gniazda zfobione na
budowie. Sftupek zamkowy
zamontowany w ptycie,
drugi krecony do niego,
a nastepnie montowana
druga ptyta.

Panel H-Block®

Belka zamykajgca $ciane H-Block®

(KVH/C24)

Wkret z tbem talerzykowym

(kierunek lewy lub prawy

w zaleznosci od kolejnosci

montazu $ciany) rozmiar dobrany

do przekroju drewna

w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Wkret 5x40w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

Energooszczedne systemy budowlane 4.7.
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Schemat montazu sciany H-Block® z oknem
- wariant A
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Panel H-Block
Podwalina wtasciwa (KVH/C24)
tacznik LHB

Belka podokienna (KVH/C24)
Belka nadprozowa (KVH/C24)
Stupek (KVH/C24)

Belka oczepowa(KVH/C24)
Nadproze (BSH)

Plyta OSB

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

g ¥ i www.solcraft.pl E d t budowl
solcraft | 95-060 Brzeziny nergooszczedne systemy budowlane
even better! tel. +48 22 723 83 27

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . ®
( ’ H-Block™, Thexpan™, Thermont®, Frigothex™ | Numer rysunku:

5.1.




ok wNS

Schemat montazu sciany H-Block® z oknem
- wariant B
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PrzekréjB-B 2 3

60 centymetrowy zamek z ptyt OSB (15mm)
Ptyta OSB (15mm)

Pianka poliuretanowa

Sklejka (18mm)

Podwalina wiasciwa

Belka oczepowa

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
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even better!

Energooszczedne systemy budowlane 5.2.
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Schemat montazu sciany H-Block® z oknem
- wariant C
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60 centymetrowy zamek z ptyt OSB (15mm)
Ptyta OSB (15mm)

Pianka poliuretanowa

Rama okienna (KVH/C24)

Podwalina wiasciwa

Belka oczepowa

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . ®
( ’ ) H-Block™, Thexpan™, Thermont®, Frigothex™ | Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

solcraft | 95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 5.3.
oven betier! tel. +48 22 723 83 27
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Schemat montazu sciany H-Block® z drzwiami

- wariant A

Przekréj C-C
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Panel H-Block

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)
tacznik LHB

Belka nadprozowa (KVH/C24)
Stupek drzwiowy (KVH/C24)
Belka oczepowa(KVH/C24)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Schemat montazu sciany H-Block® z drzwiami

- wariant B
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Panel H-Block

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)
tacznik LHB

Sklejka

Stupek drzwiowy (KVH/C24)
Belka oczepowa(KVH/C24)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

5.5.
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Schemat montazu sciany H-Block® z drzwiami

- wariant C
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60 centymetrowy zamek z ptyt OSB (15mm)

Ptyta OSB (15mm)
Pianka poliuretanowa
Sklejka (18mm)
Podwalina wiasciwa
Belka oczepowa

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

5.6.




Nadproze stalowe ukryte w panelu H-Block®

N

\

Panel H-Block®
Nadproze stalowe

OGN AWM=

Plyta OSB

Zewnetrzna izolacja termiczna

Izolacja termiczna, np. ksztattka PUR

Wkrety z tebkiem talerzykowym np. 8x80

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Stup podtrzymujgcy nadproze

Solcraft Sp. z 0.0.

O

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl
sgelrﬁerrgft tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

5.7.




Wykonczenie scian zewnetrznych oktadzing
z drewna na listwach poziomych bez izolacji
- podtoga wiszgca

| 7 3 5

wentylowang

Sugerowany uktad listew
poziomych pod elewacje

Panel H-Block®

Wiatroizolacja (opcjonalnie)
Przestrzen wentylacyjna
Deska elewacyjna

Wkret do drewna

Wkret do elewacji (zgodnie
Z zaleceniami producenta)
Obrobka okapowa
Mocowanie obrdbki

NoOOahkwN =

© ®

Przekréj A-A

tata drewniana co 40+ 60 cm (KVH/C24)

e [ F———1 [ T——TT1 |
1 |
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Solcraft Sp. z o.0.
O Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.1.




Wykonczenie scian zewnetrznych oktadzing
z drewna na listwach poziomych bez izolacji
- ciepta ptyta fundamentowa

-
N

e
| PR |
00000 1. Panel H-Block®
. L L LL 2. tata drewniana co 40+ 60 cm (KVH/C24)
: 3. Wiatroizolacja (opcjonalnie)
. 4. Przestrzen wentylacyjna
. 5. Deska elewacyjna
: 6. Wkret do drewna
Sugerowany uktad listew 7. Wkret do elewaciji (zgodnie
poziomych pod elewacje z zaleceniami producenta)
. wentylowang . 8. Obrobka okapowa / papa
2\ ------------------------------------ termozgrzewalna
, | 5 9. Mocowanie obrobki
s 2
2 :
N
| Przekréj A-A |
| 8 3 6 2 |
= =3 T 5F——T11 I I — | !
! ! | | ! | | 1 ! | | [ | | | ! |
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Solcraft Sp. z 0.0.
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even better!
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tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.2.




Wykonczenie scian zewnetrznych
sidingiem na stelazu z izolacjg
- podtoga wiszgca

Styropian ryflowany Przekréj B-B
- przekroj: R
A

S S Y
//////// 7 //// ’/// ®
K 1 Panel H-Block
Ky 2. tata drewniana co
LSS
S S
7/ 7/ 7/

40+ 60 cm (KVH/C24)
3.  Wetna mineralna lub
styropian ryflowany
Wiatroizolacja
Siding
Wkret do drewna
Gwozdz do sidingu
Listwa startowa
Mocowanie obrobek

©ooNO A

Przekréj A-A
7 2 4 5 3 7

1 !

Solcraft Sp. z 0.0.

solcraft

even better!

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.3.




Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem na
styropianie ryflowanym lub wetnie mineralnej
- ciepta ptyta fundamentowa

:g -

KA AL

Przekroj A-A

Styropian ryflowany - przekro;:

NG

SN

= ©

Panel H-Block®
Styropian ryflowany lub
wetna mineralna

Tynk cienkowarstwowy
mineralny lub silikatowy
Dyble do mocowania
termoizolacji 4- 6 szt./m?
Zaslepki do styropianu
Listwa startowa

Otwor wentylacyjny
Obrobka okapowa /
papa termozgrzewalna
Przestrzen wentylacyjna
Mocowanie obrobek

solcraft

even better!
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

6.4.

Numer rysunku:




Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem
na styropianie ryflowanym lub wetnie mineralnej
- podtoga wiszgca

NI wlon
>

D

3 Styropian ryflowany - przekro;:

NN Y

1. Panel H-Block®

2. Styropian ryflowany lub
wetna mineralna

3. Tynk cienkowarstwowy
mineralny lub silikatowy

4. Dyble do mocowania

termoizolacji 4- 6 szt./m?
Zaslepki do styropianu

Listwa startowa

Otwor wentylacyjny
Obrobka

Przestrzen wentylacyjna
0. Mocowanie obroébki

SLPNO O

Przekréj A-A

solcraft

even better!
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

Energooszczedne systemy budowlane 6.5.




Wykonczenie scian zewnetrznych oktadzing
z drewna na listwach poziomych z izolacjg
- podtoga wiszgca

A
Sugerowany uktad listew
poziomych pod elewacje
| wentylowang
5 .
- AV S O OO -
| j\ h
! 2 R AR X S
1\1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VY /_
D AN R A A AR AR
N
K XEBARIRIER:
]

Panel H-Block®

Wetna mineralna
Wiatroizolacja

Deska elewacyjna

Ruszt drewniany (KVH/C24)
Wkret do drewna

Listwa startowa

Wkret do elewacji (zgodnie
z zaleceniami producenta)
Mocowanie obrobki

NGO~

s e =

©

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
, H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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even better! tel. +48 22 723 83 27




Wykonczenie scian zewnetrznych oktadzing
z drewna na listwach poziomych z izolacjg
- ciepta ptyta fundamentowa

10 4

Panel H-Block®

Wetna mineralna
Wiatroizolacja

Deska elewacyjna

Ruszt drewniany (KVH/C24)
Wkret do drewna

Obrobka okapowa / papa
termozgrzewalna

Listwa startowa

Wkret do elewacji (zgodnie
z zaleceniami producenta)
10. Mocowanie obrobek

Sugerowany uktad listew
poziomych pod elewacje
wentylowang

NooahkowpA

© ®

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
, H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem
na styropianie nieryflowanym
- ciepta ptyta fundamentowa

XA ALLL

Przekroj A-A

wn -

®©NO O

10.

Panel H-Block®
Styropian nieryflowany
Tynk cienkowarstwowy
mineralny lub silikatowy
Dyble do mocowania
termoizolacji 4 - 6 szt./m?
Zaslepki do styropianu
Listwa startowa

Otwor wentylacyjny
Obrobka okapowa / papa
termozgrzewalna

Klej na catej powierzchni
$ciany (potgczenie szczelne)
Mocowanie obrébek

IV

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

Energooszczedne systemy budowlane 6.8.




Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem
na styropianie nieryflowanym
- podtoga wiszgca

Panel H-Block®

LN

Listwa startowa

®NOoOO

Styropian nieryflowany
Tynk cienkowarstwowy
mineralny lub silikatowy
4. Dyble do mocowania
termoizolacji 4+ 6 szt./m?
Zaslepki do styropianu

Otwor wentylacyjny

Klej na catej powierzchni
$ciany (potaczenie szczelne)
9. Mocowanie obrobki

IV
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even better!
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Numer rysunku:

6.9.




Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz ptytg
gipsowo-kartonowg na stelazu
- podtoga wiszgca

H
| =

S

o s

Panel H-Block®

6.
Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm 7.
Wetna mineralna w przestrzeni miedzy 8
panelem H-Block®, a ptyta

gipsowo-kartonowa
Profil aluminiowy UW
Profil aluminiowy CW

Tasma akustyczna

Kotek rozporowy co 100 cm
Wkret do mocowania ptyt

gipsowo-kartonowych co 25 cm
9. Przestrzen instalacyjna pozioma

Przestrzen instalacyjna pionowa

O

solcraft

even better!

Bogdanka 7f

Solcraft Sp. z 0.0.

biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.10.




Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz ptytg
gipsowo-kartonowg na stelazu - ciepta ptyta
fundamentowa

85 3 10 Przekroj A- 2 8 1
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1. Panel H-Block® 7.  Kofek rozporowy co 100 cm
2. Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm 8. Wkret do mocowania ptyt
3.  Wetna mineralna w przestrzeni miedzy gipsowo-kartonowych co 25 cm
panelem H—Block®, a ptytg 9. Przestrzen instalacyjna pozioma
gipsowo-kartonowg 10. Przestrzen instalacyjna pionowa
4.  Profil aluminiowy UW 11. Warstwy wykonczeniowe podfogi
5.  Profil aluminiowy CW 12. Warstwa dylatacyjno-izolacyjna
6. Tasma akustyczna
O Soleraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 6.11
58!&52,,& ?j-ﬁ% E2$r22e722|2y8 . nergooszczedne systemy budowlane A1,




Wykonczenie scian zewnetrznych
sidingiem na stelazu bez izolacji
- podtoga wiszgca

: 1. Panel H-Block®
: 2. Wiatroizolacja
: 3. ktata drewniana co 40+ 60 cm (KVH/C24)
: 4. Przestrzen wentylacyjna
| 5. Siding
I 6. Ruszt drewniany (KVH/C24)
! 7. Wkret do drewna
|
e
|
Przekréj A-A
7 3 245 7 3 7 3
| |
. ok oK o !

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

Energooszczedne systemy budowlane 6.12.




Wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem
na styropianie nieryflowanym
- ciepta ptyta fundamentowa

XA ALLL

Przekroj A-A

wn -

®©NO O

10.

Panel H-Block®
Styropian nieryflowany
Tynk cienkowarstwowy
mineralny lub silikatowy
Dyble do mocowania
termoizolacji 4 - 6 szt./m?
Zaslepki do styropianu
Listwa startowa

Otwor wentylacyjny
Obrobka okapowa / papa
termozgrzewalna

Klej na catej powierzchni
$ciany (potgczenie szczelne)
Mocowanie obrébek

IV

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

Energooszczedne systemy budowlane 6.13.




Wykonczenie Scian H-Block® od wewnatrz ptytg
gipsowo-kartonowg na stelazu z profilem
kapeluszowym - podtoga wiszgca

! /|
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3 4 5

1. Panel H-Block®

2. Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm

3. Przestrzen miedzy ptytg gipsowo-kartonowg, a panelem H-block® ze wzgledu na

wykonanie okfadziny Sciennej na profilu kapeluszowym

4. \Wkret do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

5.  Profil kapeluszowy

6. Tadma uszczelniajgca
Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® . ®

O , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 6.14.

even better!
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Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz ptytg
gipsowo-kartonowg na stelazu z profilem
kapeluszowym - ciepta ptyta fundamentowa

3 4 5 6 Przekroj A-A /]
P e /

RO AT 1 ICTR IO AT A At R ENCAPIONE | 4R  S BO IO GO X W LI, 00 AT ROOR P SR G TICRCIOR S 7O (S

1. Panel H-Block®
2. Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm
3. Przestrzen miedzy ptytg gipsowo-kartonowag, a panelem H-block® ze wzgledu na
wykonanie okfadziny Sciennej na profilu kapeluszowym
4. \Wkret do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych
5.  Profil kapeluszowy
6. Tasma uszczelniajgca
7. Warstwa dylatacyjno-izolacyjna
8. Warstwy wykonczeniowe podtogi
O Soleraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 6.15
58!&52,,& ?j-ﬁ% E2$r22e722|2y8 . nergooszczedne systemy budowlane -19.




Wykonczenie Scian H-Block® od wewnatrz
2 X ptytg gipsowo-kartonowg

4
A
5
<N\
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R I
e/
| 7
|
Przekréj A-A
3 2 3 1 5 3
' / / / '
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1. Panel H-Block® 4. Przestrzen instalacyjna pozioma
2. 2 x plyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm 5. Przestrzen instalacyjna pionowa
3. Wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych 6. Warstwy wykonczeniowe podtogi
7. Warstwa dylatacyjno-izolacyjna
Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f b|Uf0@S|°|CFf?ﬂ-IP|
* | 95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.p Energooszczedne systemy budowlane 6.16.
sgelﬁerrgft tel. +48 22 723 83 27 g ¢ y y




Wykonczenie scian zewnetrznych
sidingiem na stelazu bez izolacji
- ciepta ptyta fundamentowa

IV 7/ 7/
i % 1. Panel H-Block®
0 ,/,// A 7 s L 2. Wiatroizolacja
= LA 3. Kontrtata 40+ 60 cm (KVH/C24)
| 4. Przestrzen wentylacyjna
: 5. Siding
! 6. Ruszt drewniany (KVH/C24)
] 7. Wkret do drewna
8. Obrobka okapowa / papa
termozgrzewalna
Przekréj A-A
7 3 245 7 3 7 3
| |
; — = — .

\_1 |
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even better!
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:




Wykonczenie Scian H-Block® od wewnatrz
boazerig w ukfadzie pionowym
- podtoga wiszgca

Panel H-Block®
Boazeria

LN =

Wkrety 6x100

NOo oM

Przekroj A-A 3 2

Wetna mineralna w przestrzeni miedzy
panelem H-Block®, a boazerig
Elementy stelazu drewnianego

Przestrzen instalacyjna pozioma
Przestrzen instalacyjna pionowa
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even better!
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz
boazerig w ukfadzie pionowym
- ciepta ptyta fundamentowa

Panel H-Block®
Boazeria

wnN =

Wetna mineralna w przestrzeni miedzy

panelem H-Block®, a boazerig

Wkrety 6x100

©ooNOOM

Przekroj A-A 3 2

Elementy stelazu drewnianego

Przestrzen instalacyjna pozioma
Przestrzen instalacyjna pionowa
Warstwa dylatacyjno-izolacyjna
Warstwy wykonczeniowe podtogi
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even better!
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Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Wykonczenie Scian H-Block® od wewnatrz
boazerig w ukfadzie pionowym
- podtoga wiszgca

1. Panel H-Block®
Z’// R 2. Boazeria
7 /’/// g ,//// 0 3.  Weina mineralna w przestrzeni miedzy
0 panelem H-Block®, a boazerig
L 4. Elementy stelazu drewnianego
5.  Wkrety 6x100
6. Przestrzen instalacyjna pozioma
7. Przestrzen instalacyjna pionowa
| Przekrdj A-A 3 2 4
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| |
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Wykonczenie scian H-Block® od wewnatrz
boazerig w ukfadzie pionowym
- ciepta ptyta fundamentowa

1. Panel H-Block®
2. Boazeria
3. Przestrzen miedzy panelem H-Block®,
a boazerig
4. Elementy stelazu drewnianego
5. Wkrety 6x100
6. Warstwa dylatacyjno-izolacyjna
7. Warstwy wykonczeniowe podtogi
| Przekréj A-A 3 2 4
| |
| |
| |
[ - Cud Cul Cud Cud T Cul Cud ¥4 Cul E:JI"I o 1
; |
|
|
|
| \ :
| |
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( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
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Pofaczenie sciany z ptytg stropowag

® ®
Panel H-Block / H—Blockp/us

Podwalina wtasciwa (KVH/C24)
Belka zamykajgca (KVH/C24)
Belka oczepowa (KVH/C24)
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju
drewna w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukc;ji):
e 8x200 dla H-Block® o grubosci 130 mm
e 8x240 dla H-Block® o grubosci 170 mm
e 8x300 dla H-Block® o grubosci 230 mm

2

Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( b , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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Potagczenie sciany z belkg stropowg

Skala 1:40

-

Przekréj A-A
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Panel H-Block®

Belka oczepowa (KVH/C24)
Podwalina wtasciwa (KVH/C24)
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Wkret z tbem talerzykowym 8x120
Wkret dedykowany - wieszakowy
Wieszak belek stropowych

Belka stropowa (KVH/C24)
Poszycie stropu np. OSB

Belka posrednia (KVH/C24)

Wkret z tbem talerzykowym 8x100
tacznik LHB

Przyktady wieszakow:

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z o.0.
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
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Potagczenie sciany z belkg stropowg
poddasza nieuzytkowego

i
4

*e *y

—

AN Poddasze nieuzytkowe

Przyktady wieszakow:

Panel H-Block®

Belka oczepowa (KVH/C24)

Wkret dedykowany wieszakowy >
Wieszak belek stropowych j
Belka stropowa (KVH/C24) (>

Poszycie stropu np. OSB 4j

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm.

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Numer rysunku:

7.3.




Rzut oparcia belek na $cianie

Pofaczenie belek stropowych
na scianie wewnetrzned

Przekréj A-A

\ >/

1. Panel H-Block®

2. Belka stropowa (KVH/C24)

3. Belka oczepowa (KVH/C24)

4. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna

w rozstawie 1-2 m (decyduje projektant konstrukciji):

¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

5. Poszycie stropu np. OSB

6. Uszczelnienie elestaczne

Q Soleraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 7.4.

even better!

tel. +48 22 723 83 27




Oparcie stropu H-Block® na belce

Przekroj B-B

A

/LO
|
i

o

Soakowd =

Panel H-Block®

Ukryta krokiew (KVH/C24)
tacznik mocujacy

Wkret z tbem talerzykowym
Belka stropowa (KVH/C24)
Belka oparcia stropu (KVH/C24)

Murtata

oo

Belka oczepowa

Stupek drewniany (KVH/C24)

. Wkret z tbem talerzykowym
0. Wkret z tbem talerzykowym 8x160
1.

Rozstawy belek, stupkdéw oraz wkretow zgodnie z projektem konstrukcji.

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Numer rysunku:

7.5.




. ®
Oparcie stropu H-Block s N8 belce

A
B
Przekrdj A-A Przekroj B-B
; 4
| x
| N 12
| 8 6 /
IC / 10 x
10
5 vl 3
. P
//—4 Xn:-lmx
1! & 4
4 N
//— N
®
1. Panel H-Block , . 7.  Stupek drewniany (KVH/C24)
2. Ukryta krokiew (KVH/C24) 8. Muriata
3. tacznik mocujacy 9. Wkret z tbem talerzykowym
4. Wkret z tbem talerzykowym 10. Wkret z tbem talerzykowym 8x160
5. tacznik LHB, 11. Belka oczepowa
6. Belka oparcia stropu (KVH/C24) 12. Panel H-Block®
Rozstawy belek, stupkdéw oraz wkretow zgodnie z projektem konstrukcji.
Solcraft Sp. z o.0.
( b P , H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f bluro@solcrf?ft.lpl
* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.p E d t budowl .6.
sg.!ﬁertgft tel. +48 2rzze722|gys3 27 nergooszezedhe systemy bdowlane 76




1.
2.
3.
4.

TP NO O

- O

Otwor w stropie przylegajacy do
Sciany zewnetrznej

Ll
N
N

Belka zamykajgca strop od zewnatrz (KVH/C24)
Belka zamykajaca strop od wewnatrz (KVH/C24)

OSB 15 mm
Panel $cienny H-Block®

Ptyta stropowa H-Block® / H-Block

Ksztattka PUR

plus

Wkret z febem talerzykowym np. 8x280
Wkret z tebem talerzykowym np. 8x240
Wkret z febem talerzykowym np. 8x200
Podwalina sciany wyzszej kondygnac;ji
Podwalina sciany nizszej kondygnac;ji

(@

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

7.7.




Otwor w stropie przylegajacy do
Sciany zewnetrznej

Przyktadowy uktad belek przy otworze

Belka zamykajaca strop (KVH/C24)

Belka stropowa (KVH/C24)

Panel H-Block®

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Wkret z tepkiem talerzykowym np. 8x120

aorown=

Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( i , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

solcraft 95|-Oa% E2$r22e722|2y8 , Z‘A;WW-SO'Cfaﬂ-P' Energooszczedne systemy budowlane 7.8.
even better! tel. +




ohwd=

Wykonczenie stropu z ogrzewaniem

wodnym podtogowym

()]

L

Panel H-Block®

Styropian

Folia PE metalizowana / ekran aluminiowy
Instalacja ogrzewania podtogowego

Warstwa wyréownujgca np. OSB / suchy jastrych itp.
Warstwa wykonczeniowa

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

8.1.




hobd=

Oparcie drewnianej belki na podciggu

Panel H-Block®
Podciag drewniany

drewnianym

Przekrdj A-A
4 3 1 !

Belka stropowa (KVH/C24)
Wkrety do drewna - dtugo$¢ dopasowana do wysokosci belki stropowej i grubosci
panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

tel. +48 22 723 83 27

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

9.1.




Oparcie drewnianej belki na podciggu stalowym

Przekrdj A-A
! 43 1 !

Panel H-Block®

Podciag stalowy

Belka stropowe (KVH/C24)

Wkrety do drewna - dtugo$¢ dopasowana do wysokosci belki stropowej i grubosci
panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

hobd=

Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

solcraft 95|-0§‘%Ez‘f229722ig>%3 2“7“““W-5°'°'aﬂ-p' Energooszczedne systemy budowlane 9.2.
even better! tel. +




Potaczenie drewnianej belki z drewnianym
podciggiem ukrytym w grubosci stropu
- wersja dwustronna (wieszak jednoczesciowy)

Przekrdj A-A Przekréj C-C

| —
T
]

N
1]
1l

A

Z,

§7

Przekréj B-B Wieszak

1. Panel H-Block® 6. Wkrety do drewna - dtugosc¢
2. Podciag drewniany dopasowana do wysokosci belki
3. Belka stropowa (KVH/C24) stropowej i grubosci panela H-Block
4. Wieszak np. BSIN120/130 (decyduje projektant konstrukgji
5.  Wkrety do drewna CSA @5 budynku)
Solcraft Sp. z o.0.
( b P , H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f b|Uf0@S|°|CFf?ﬂ-IP|
| 95-060 B i www.solcraft.p E d t budowl 9.
sgelﬁertgft tel. +48 2rzze722|gys3 27 nergooszezgdne systemy bdowlane 9.3




Potgczenie drewnianej belki z drewnianym
podciggiem ukrytym w grubosci stropu
- wersja dwustronna (wieszak dwuczesciowy)

Przekrdj A-A Przekréj C-C

m o
—

—.

1W‘ 6 : 6 3 1
\/ e AN

L

N

\s

o

MRS

pay A

Przekroéj B-B Wieszak
<

, 43 T‘1 ,

RVSSE, X dser 55

<

<

1. Panel H-Block® 6. Wkrety do drewna - dtugosc¢
2. Podciag drewniany dopasowana do wysokosci belki
3. Belka stropowa (KVH/C24) stropowej i grubosci panela H-Block
4. Wieszak dwuczesciowy np. SDE300/30 (decyduje projektant konstrukcji
5.  Wkrety do drewna CSA @5 budynku)

Solcraft Sp. z 0.0.

( b P H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f b|Uf0@S|°|CFf?ﬂ IP'
| 95-060 B www.solcratt.p E d t budowl 4.
sgelﬁertgft tel. +48 2rzze722|gys3 27 nergooszezedne systemy brdowlane 9.4




Potaczenie drewnianej belki z drewnianym
podciggiem ukrytym w grubosci stropu
- wersja jednostronna (wieszak jednoczesciowy)

Przekrdj A-A Przekréj C-C

\

)
:

Wieszak

1. Panel H-Block® 6. Wkrety do drewna - dtugosc¢
2. Podciag drewniany dopasowana do wysokosci belki
3. Belka stropowa (KVH/C24) stropowej i grubosci panela H-Block
4. Wieszak np. BSIN120/130 (decyduje projektant konstrukgji
5.  Wkrety do drewna CSA @5 budynku)
Solcraft Sp. z o.0.
( b P , H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f b|Uf0@S|°|CFf?ﬂ-IP|
| 95-060 B i www.solcraft.p E d t budowl 0.
sgelﬁertgft tel. +48 2rzze722|gys3 27 nergooszezgdne systemy bdowlane 9.5




Potgczenie drewnianej belki z drewnianym
podciggiem ukrytym w grubosci stropu
- wersja jednostronna (wieszak dwuczesciowy)

Przekrdj A-A Przekréj C-C
(&

6 N 1

A,
E

/N

i
1

0 ] ]

m (&)

Przekroéj B-B Wieszak
<

, 43 T‘1 ,

RVSSE, X dser 55

<

a

<

1. Panel H-Block® 6. Wkrety do drewna - dtugosc¢
2. Podciag drewniany dopasowana do wysokosci belki
3. Belka stropowa (KVH/C24) stropowej i grubosci panela H-Block
4. Wieszak dwuczesciowy np. SDE300/30 (decyduje projektant konstrukcji
5.  Wkrety do drewna CSA @5 budynku)

Solcraft Sp. z o.0.

( b P , H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f b|Uf0@S|°|CFf?ﬂ-IP|
| 95-060 B i www.solcratt.p E d t budowl .0.
sgelﬁertgft tel. +48 2rzze722|gys3 27 nergooszezgdne systemy bdowlane 9.6




Potaczenie drewnianej belki oraz stropu
z podciggiem stalowym - wersja jednostronna

(S0

Przekréj A-A

Przekréj B-B

aron=

Panel H-Block®

Podciag stalowy

Belka stropowa (KVH/C24)
Belka drewniana

Wkrety do drewna - dtugos$¢ do

pasowana do wysoko$ci belki stropowej

i grubosci panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:

Energooszczedne systemy budowlane 9.7.




Potaczenie drewnianej belki oraz stropu
z podciggiem stalowym - wersja dwustonna

Przekréj A-A

Przekréj B-B

-
1L
T

Przekréj C-C

aron=

Panel H-Block®

Podciag stalowy

Belka stropowa (KVH/C24)
Belka drewniana

Wkrety do drewna - dtugo$¢ dopasowana do wysokosci belki stropowej
i grubosci panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

9.8.




Potfaczenie belki stalowej z podciggiem

honh =

drewnianym

>

R Przekrdj A-A
| 1 2 1 2
i \ o i E o -l\
E o ] ) E : o \
. S —— . :
| | 3
l 3

>

Widok potgczenia

Belka stalowa
Podciag drewniany
Stalowy element montazowy

Wkrety do drewna - dtugo$¢ dopasowana do wysokosci belki stropowej i grubosci

panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Numer rysunku:

9.9.




Potfaczenie belki stalowej z podciggiem

stalowym
2
e [
10 |
!
3 |

Widok potgczenia

1. Podciag stalowy
2. Belka stalowa
3. Zebro
Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 9.10.

even better!
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Oparcie podciagu stalowego na stupie
W Scianie zewnetrznej - wersja A

(podcigg cofniety)

1 : Przekréj A-A
| 1 |

1. Panel H-Block®

2. Podciag stalowy

3. Belka stropowe (KVH/C24)

4. Stup (KVH/C24)

5.  Wkrety do drewna - dtugos¢ dopasowana do wysokosci belki stropowej i grubosci
panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

6. Ksztattka PUR
7. Piyta OSB
Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f bluro@solcrf?ft.pl
* | 95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 9.11.
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27 g ¢ y y




Oparcie podciagu stalowego na stupie
w Scianie zewnetrznej - wersja B
(podcigg zlicowany ze stupem)

1 : Przekréj A-A
I 1 |

arobd=

o

v AN R

Panel H-Block®

Podcigg stalowy

Belka stropowe (KVH/C24)

Stup (KVH/C24)

Wkrety do drewna - dtugo$¢ dopasowana do wysokosci belki stropowej i grubosci
panela H-Block® (decyduje projektant konstrukcji budynku)

Ptyta OSB

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 9.12.
tel. +48 22 72383 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:




Potaczenie dachu z ptyt H-Block® z murtatg
przez ukrytg krokiew

Przekréj A-A

Panel H-Block®

Ukryta krokiew (KVH/C24)
Murtata

Tasma rozprezna

Belka oczepowa (KVH/C24)

Nk~ =

Wkret 5x40 w rozstawie
naprzemiennym co 20-25 cm

Wkret z tbem talerzykowym 8x160

8.  Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji):

#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Solcraft Sp. z o.0.
Q Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

10.1.




Potaczenie dachu z ptyt H-Block® z murtatg
bez krokwi

Przekréj A-A

Panel H-Block®

tacznik LHB

Murtata

Tasma rozprezna

Belka oczepowa (KVH/C24)

NoOookowh=

Wkret 5x40 w rozstawie
naprzemiennym co 20-25 cm

Wkret z tbem talerzykowym 8x160

8.  Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji):

#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Solcraft Sp. z o.0.
Q Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

10.2.




. ®
Potgczenie dachu z piyt H-Block s Z murtatg
bez krokwi

Przekréj A-A

-

1 8 2 7
BN N N N

1. Panel H—Blockf/us 8.  Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany

2. tacznik LHB ols do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

3. Murtata (decyduje projektant konstrukciji):

4. Tasma rozprezna ¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

5. Belka oczepowa (KVH/C24) ¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

6. Wkret z tbem talerzykowym 8x160 ¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

7.  Wkret 5x40 w rozstawie

naprzemiennym co 20-25 cm
Q Soleraft Sp. Z.O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m%;zgf?fé-lm c 4 . budow 10.3

sgelﬁertgft ?j-ﬁ% E25r22e7zzlgy8 5o nergooszczedne systemy budowlane 3.




Standardowe potgczenie dachu z ptyt
H-Block® z ukryta krokwig z drewniang
ptatwig kalenicowg pod katem innym niz 90°

A .
Przekré) A-A
7 1
N

Panel H-Block® 7.
Ukryta krokiew (KVH/C24)
Ptatew kalenicowa drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji):

oahkwh =

Tasma rozprezna

Uszczelnienie piang niskoprezng
Wkret 5x40 w rozstawie
naprzemiennym co 20-25 cm

#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Solcraft Sp. z 0.0.

O

solcraft

even better!

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

11.1.




Standardowe potgczenie dachu z ptyt
H-Block® bez krokwi z drewniang ptatwig
kalenicowg pod kgtem innym niz 90°

1 5 7
4
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Przekré) A-A

£ BERREEREE o EAER B ERE

1. Panel H-Block® 7.  Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
2. tacznik LHB do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
3. Ptatew kalenicowa drewniana (decyduje projektant konstrukciji):
4. Tasma rozprezna #8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
5. Uszczelnienie piang niskoprezna ¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
6. Wkret 5x40 w rozstawie ¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
naprzemiennym co 20-25 cm
Q Solcraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m(?;lzlrgrf?ﬂ'lpl
sgﬁl&ertgft 35_22%2226722%3 ot p Energooszczedne systemy budowlane 11.2.




Standardowe ptgczenie dachu z ptyt
H- Block . bez krokwi z drewniang pfatwig

kalenlcowq pod kgtem innym niz 90°

>

Przekré) A-A

1 2
A\ e\

|
%
b

1. Panel H- Block 7. \Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany

2. tacznik LHB do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

3. Ptatew kalenlcowa drewniana (decyduje projektant konstrukcji):

4. Tasma rozprezna ¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

5. Uszczelnienie piang niskoprezna ¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

6. Wkret 5x40 w rozstawie ¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

naprzemiennym co 20-25 cm
Q Soleraft Sp. z o.0. H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 113
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Standardowe potgczenie dachu z ptyt H-Block®
z ukrytg krokwig z ptatwig kalenicowg stalowg

Przekroj A-A
8

1. Panel H-Block®

2. Ukryta krokiew (KVH/C24)

3. Ptatew kalenicowa stalowa

4. Belka drewniana (KVH/C24)

5. Tasma rozprezna

6. Wkrety naprzemiennie
maksymalnie co 40 cm

7. Uszczelnienie piang niskoprezng

8. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukciji):

¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
9.  Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Solcraft Sp. z o.0.
O Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

* | 95-060 Brzeziny Www.solcraft.pl
SOIErt?ft tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

11.4.




Standardowe potgczenie dachu z ptyt H-Block®
bez krokwi z ptatwig kalenicowg stalowg

Przekréj A-A
8 1 2 8 9 6 1 2 9
! _\ : A\ L f /_ AN : f !
nliad K Bassaseses M igias jas

1. Panel H-Block® 8. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
2. tacznik LHB do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
3. Ptatew kalenicowa stalowa (decyduje projektant konstrukciji):
4. Belka drewniana (KVH/C24) ¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
5. Tasma rozprezna ¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
6. Wkrety naprzemiennie max co 40cm #8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
7. Uszczelnienie piang niskoprezng 9.  Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym
co 20-25 cm
O Soleraft Sp. 2 0.0. H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m(?;zgf?ﬁfl
sgﬁl&ertg!ft ?j fﬁ% Bzrzze722|gy8 5oy p Energooszczedne systemy budowlane 11.5.




Standardowe potgczenie dachu z ptyt H- Block

s

bez krokwi z ptatwig kalenicowg stalowg

Przekréj A-A

|

-
2

:::::::/ ]

6
RN
4I

Panel H- Block
tacznik LHB ,
Ptatew kalenlcowa stalowa

Tasma rozprezna

Wkrety naprzemiennie co 40cm
Uszczelnienie piang niskoprezng 9.

1

2

3.

4. Belka drewniana (KVH/C24)
5

6

7

AN

8. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany
do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji):

#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

co 20-25 cm

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

Energooszczedne systemy budowlane

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Numer rysunku:
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych

o ® ®
pod kgtem 90° z ptyt H-Block™ / H-Block s
Z ptatwig kalenicowg bez krokwi

® ®
Panel H-Block™ lub H-Blockplus

Belka zamykajgca (KVH/C24)
Ptatew kalenicowa drewniana
Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji):
8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
5.  Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
6. Uszczelnienie piang niskoprezng

o =

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( i , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod katem 90° z ptyt H-Block® z ptatwig
kalenicowg | ukrytg krokwig

1. Panel H-Block®
2. Belka zamykajgca (KVH/C24)
3. Pfatew kalenicowa drewniana
4. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
5. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
6. Uszczelnienie piang niskoprezng
7.  Ukryta krokiew (KVH/C24)
Q Soleraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 11.8
sgelﬁertglft ?j-ﬁ% E2$r22e722|2y8 . nergooszczedne systemy budowlane .0.




Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod
katem innym niz 90° z ptyt H-Block® / H-Block

z ptatwig kalenicowg bez krokwi - wersja A

o =

No o

WARIANT | WARIANT I

® ®
Panel H-Block™ lub H—Blockplus

Belka zamykajgca (KVH/C24)
Ptatew kalenicowa drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Uszczelnienie piang niskoprezna
Wkret z tbem talerzykowym

OIS

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Numer rysunku:
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block®
z ptatwig kalenicowg i ukrytg krokwig - wersja A

Skala 1:5

WARIANT |

Panel H-Block®
Belka zamykajaca (KVH/C24)
Ptatew kalenicowa drewniana

rpood

(decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Uszczelnienie piang niskoprezna
Wkret z tbem talerzykowym
Ukryta krokiew (KVH/C24)

@ N>

WARIANT I

[/

</
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=
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Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® ®
( i H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™ | Numer rysunku:

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 11.10.
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod
katem innym niz 90° z ptyt H-Block® / H-Blockfm
z ptatwig kalenicowg bez krokwi - wersja B

WARIANT | WARIANT I

1. Panel H-Block® lub H—Blockgus
2. Belka zamykajgca (KVH/C24)
3. Pfatew kalenicowa drewniana
4. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do
przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji): Belka zamykajgca ptyte
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm H-Block® (KVH/C24)
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
5. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
6. Uszczelnienie piang niskoprezng
7.  Wkret z tbem talerzykowym
Q Soleraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 1111
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod kgtem innym niz 90° z piyt H-Block®
z ptatwig kalenicowg i ukrytg krokwig - wersja B

WARIANT | WARIANT I

1. Panel H-Block®
2. Belka zamykajaca (KVH/C24)
3. Ptatew kalenicowa drewniana
4. \Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do
przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji): Belka zamykajaca plyte
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm H-Block® (KVH/C24)
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
5. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
6. Uszczelnienie piang niskoprezng
7.  Wkret z tbem talerzykowym
8. Ukryta krokiew (KVH/C24)
Q Soleraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 1112
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod

: . o ® ®
katem innym niz 90° z ptyt H-Block™ / H-Block
IS
z ptatwig kalenicowg bez krokwi - wersja C
WARIANT | WARIANT Il
1. Panel H-Block® lub H—Blockflus
2. Belka zamykajgca (KVH/C24)
3. Pfatew kalenicowa drewniana
4. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do
przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji): Belka zamykajgca ptyte
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm H-Block® (KVH/C24)
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm o
5. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm T
6. Uszczelnienie piang niskoprezng o
7.  Wkret z tbem talerzykowym ;
Solcraft Sp. z o.0.
( i P , H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f blur0@5|°|0rf?ﬂ-lp|
* | 95-060 B i www.solcraft.pl E d t budowl . .
sgelﬁertgft tel-jl. +48 2rzze722|g]ys3 27 nergooszezedne systemy brdowlane 1113




Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block®
z ptatwig kalenicowg i ukrytg krokwig - wersja C

WARIANT | WARIANT I

Hpood =

@ N>

Panel H-Block®

Belka zamykajaca (KVH/C24)

Ptatew kalenicowa drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do

przekroju drewna w rozstawie 1-2 m

(decyduje projektant konstrukcji): Belka zamykajaca plyte
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm H-Block® (KVH/C24)
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm .

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskoprezna o

Wkret z tbem talerzykowym >

Ukryta krokiew (KVH/C24)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod

. . Mo ® ®
katem innym niz 90° z ptyt H-Block™ / H-Blockp/us

bez ptatwi kalenicowej i bez krokwi - wersja A

WARIANT |

® ®
Panel H-Block™ lub H-Blockp/us

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

WARIANT II #8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskopreznag

Wkret z tbem talerzykowym

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( i , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod kgtem innym niz 90° z piyt H-Block® bez
ptatwi kalenicowej i z ukrytg krokwig - wersja A

WARIANT |

Panel H-Block®

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H—Blockg o grubosci 130 mm

08x280 dla H-Block™ o grubosci 170 mm
WARIANT i #8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
5.  Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskopreznag

Wkret z tbem talerzykowym

Ukryta krokiew (KVH/C24)

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( i , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod

katem innym niz 90° z ptyt H-Block® / H-Blockf/us
bez ptatwi kalenicowej i bez krokwi - wersja B
WARIANT |

® ®
Panel H-Block™ lub H-Blockp/us

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

WARIANT II #8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskopreznag

Wkret z tbem talerzykowym

// Belka zamykajgca ptyte
> H-Block® (KVH/C24)

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( i , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod katem innym niz 90° z ptyt H-Block® bez
ptatwi kalenicowej i z ukrytg krokwig - wersja B

WARIANT |

Panel H-Block®

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H—Blockg o grubosci 130 mm

08x280 dla H-Block™ o grubosci 170 mm

WARIANT i #8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskopreznag

Wkret z tbem talerzykowym

Ukryta krokiew (KVH/C24)

Belka zamykajgca ptyte
H-Block® (KVH/C24)

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( i , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 11.18.
even better! tel. +48 22 723 83 27




Wzmocnione potgczenie potaci dachowych pod

katem innym niz 90° z ptyt H-Block® / H-Block

®
OIS

bez ptatwi kalenicowej i bez krokwi - wersja C
WARIANT |

WARIANT I

No

® ®
Panel H-Block™ lub H-Blockp/us

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
#8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm

Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskopreznag

Wkret z tbem talerzykowym

Belka zamykajgca ptyte
H-Block® (KVH/C24)
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solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod kgtem innym niz 90° z piyt H-Block® bez
ptatwi kalenicowej i z ukrytg krokwig - wersja C

WARIANT |

Panel H-Block®

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):
¢8x260 dla H—Blockg o grubosci 130 mm

08x280 dla H-Block™ o grubosci 170 mm
WARIANT i #8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
5.  Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

Uszczelnienie piang niskopreznag

Wkret z tbem talerzykowym

Ukryta krokiew (KVH/C24)

© N

Belka zamykajgca ptyte
H-Block® (KVH/C24)

-
Al
o
4 '
|
'
N '
N
N
N
.....

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( i , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
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Wzmocnione potgczenie potaci dachowych

pod katem 90° z ptyt H-Block® / H-Block”

o =

s
bez ptatwii kalenicowej i bez krokwi

L- zalezne od obliczen

® ®
Panel H-Block™ lub H-Blockplus

Belka zamykajgca (KVH/C24)
Ptatew drewniana
Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji):
#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm
#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm
¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Uszczelnienie piang niskoprezng

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 11.21.
tel. +48 22 72383 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:




Wzmocnione potgczenie potaci dachowych
pod katem 90° z ptyt H-Block® bez ptatwi
kalenicowej i z ukrytg krokwig

hobd =

No o

L- zalezne od obliczen

Panel H-Block®
Belka zamykajgca (KVH/C24)
Ptatew drewniana

Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji):

#8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

#8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
Uszczelnienie piang niskoprezng

Ukryta krokiew (KVH/C24)

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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Zakonczenie okapu dachu H-Block® lub

® .
H-Block s~ Wersja A

® ®
1. Panel H-Block™ lub H—Blockp/us

2. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
3. Belka zamykajaca (KVH/C24)

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® ®
( b H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™ | Numer rysunku:

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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even better! el.
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Zakonczenie okapu dachu H-Block®
lub H-Block ), - wersja B

® ®
1. Panel H-Block™ lub H—Blockp/US

2.  Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym co 20-25 cm
3. Sklejka 25 mm lub drewno 25 mm

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( b , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 12.2.
even better! tel. +48 22 723 83 27




Zakonczenie okapu dachu H-Block® lub

® .
H-Blockp/us - wersja C

Panel H-Block® lub H-Blocki)/us
2.  Wkret 5x40 w rozstawie

naprzemiennym co 20-25 cm
3. Obrobka Blacharska

-

Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® . o
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
solcraft | 95060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl Energooszczedne systemy budowlane 12.3.
even better! tel. +48 22 723 83 27




Zakonczenie ptyty H-Block® przy dachu
jednospadowym

Panel H-Block®
Pokrycie dachowe
Obroébka blacharska szczytowa
Wkret do taczenia blachy z drewnem
Ukryta krokiew (KVH/C24)

Wkret do ptyt warstwowych

2

Solcraft Sp. z o.0. ® ® ® v ®
( b , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl

solcraft 95|-Oi% E25r22e722|2y8 ; Z‘A;WW-SO'Cfaﬂ-P' Energooszczedne systemy budowlane 12.4.
even better! tel. +




Mocowanie rynny w dachu z ptyt H-Block® -

wariant 1
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1. Panel H-Block® 6. Belka zamykajgca (KVH/C24)
2. Pokrycie dachowe 7. Podbitka
3. Orynnowanie 8. Wkret do taczenia blachy z drewnem
4. Pas nadrynnowy 9. Deska regulujaca kat pod rynne
5. Pas podrynnowy 10. Przestrzeh wentylowana
Solcraft Sp. z o.0.
( b P , H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex® Numer rysunku:
Bogdanka 7f b|Uf0@S|°|CFf?ﬂ-IP|
s | 95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.p E d temy budowl .5.
sgelﬁertgft tel. +48 2rzze722|gys3 27 nergooszezgdne systemy bdowlane 12.5




Mocowanie rynny w dachu z ptyt H-Block® -

wariant 2
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1. Panel H-Block®

2. Pokrycie dachowe 6. Belka zamykajgca (KVH/C24)

3. Orynnowanie 7. Podbitka

4. Pas nadrynnowy 8. Wkret do faczenia blachy z drewnem

5. Pas podrynnowy 9. Przestrzeh wentylowana

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

12.6.




Mocowanie rynnyw dachu z ptyt H-Block® -

wariant 3
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1. Panel H-Block®
2. Pokrycie dachowe 6. Belka zamykajgca (KVH/C24)
3. Rynajza regulowana 7. Podbitka
4. Pas nadrynnowy 8. Wkret do faczenia blachy z drewnem
5. Pas podrynnowy 9. Przestrzeh wentylowana
Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® ®
( b , H-Block™, Thexpan~, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
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Mocowanie rynny w dachu z ptyt H-Block® -

wariant 4
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1. Panel H-Block®
2. Pokrycie dachowe 6. Belka zamykajgca (KVH/C24)
3. Rynajza regulowana przegubowa 7. Podbitka
4. Pas nadrynnowy 8. Wkret do faczenia blachy z drewnem
5. Pas podrynnowy 9. Przestrzeh wentylowana
Solcraft Sp. z 0.0. ® ® ® ®
( b , H-Block™, Thexpan™, Thermont™, Frigothex™| Numer rysunku:
Bogdanka 7f bluro@solcrf?ft.lpl
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Mocowanie rynny w dachu z ptyt H-Block® -

1A

wariant 5
| 2 eo
i 4
E 12
: 11
: 1 5
8
10 -
. 7
7 13 9 d@

Nooahkowd ="

4

a - zalezne od gruboséci piyty i kata nachylenia potaci

\b - zalezne od grubo$ci podbitki

Panel H-Block®

Pokrycie dachowe
Orynnowanie

Pas nadrynnowy

Pas podrynnowy

Belka zamykajgca (KVH/C24)
Podbitka

20

/4

Przekrdj A-A rysunku 12.10.

8. Wkret do taczenia blachy z drewnem
9. Deska do mocowania orynnowania

10.

Przestrzen wentylowana
11. Ukryta krokiew (KVH/C24)
12. Wkret do ptyt warstwowych
13. tacznik mocujacy
14. Otwarta przestrzen

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:
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AN A A A

Mocowanie rynny w dachu z ptyt H-Block® -
wariant 5 - przekroj A-A

LN
L

~1
~N

~1
~N

~1
~N
~1
~N

Nooahowodbd =

Panel H-Block®

Pokrycie dachowe
Orynnowanie

Pas nadrynnowy

Pas podrynnowy

Belka zamykajgca (KVH/C24)
Podbitka

8. Wkret do faczenia blachy z drewnem
9. Deska do mocowania orynnowania

10. Przestrzeh wentylowana
11. Ukryta krokiew (KVH/C24)
12. Wkret do ptyt warstwowych
13. tacznik mocujacy

14. Otwarta przestrzen

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
95-060 Brzeziny ~Www.solcraft.pl
tel. +48 22 723 83 27

H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®

Energooszczedne systemy budowlane

Numer rysunku:

12.10.




Wykonczenia potaci dachowej - przyktady

Wykonczenie dachéwka
ceramiczng

N~ LON S

Panel H-Block®
Wiatroizolacja

tata

Kontrtata

Dachowka ceramiczna

Blacha na rgbek / blachodachdwka

Papa podktadowa
Gont

9
N

Wykonczenie blachg na rgbek
stojacy / blachodachéwkas itp.

Wykonczenie gontem

9
N

O

solcraft

even better!
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Wykonanie attyki w dachu z panelu H-Block®

A

SOahkownd =

Widok
Skala 1:50

Szczegdt "A"

Szczegdt A

-
&TfEW

Panel H-Block®

Belka zamykajgca (KVH/C24)

Podwalina wtasciwa

Belka oczepowa (KVH/C24)

Ve

Wkret z tbem talerzykowym 8x100
Wkret z tbem talerzykowym w zalezno$ci od grubosci ptyty w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji budynku):
« 8x200 dla H-Block® o grubosci 130 mm
« 8x240 dla H-Block® o grubosci 170 mm
« 8x300 dla H-Block® o grubosci 230 mm

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.

Bogdanka 7f biuro@solcraft.pl
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H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®
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Wykonczenie attyki w dachu z panelu H-Block®

N~ S

% w K u_dach

Panel H-Block®

UWAGI:

1. Brakujgce dfugosci
poszczegolnych odcinkow
obrobek nalezy dopasowac
osobno dla danego przypadku
4 (dtugosci roznig sie zaleznie
od grubosci panelu H—Block
oraz od wariantu wykonczenia

sciany zewnetrzne))

w

Belka oczepowa (KVH/C24)

Obrobka wstepna
Obrobka wtasciwa
Hydroizolacja

Styropian ryflowany (przyktadowe wykonczenie sc. zew.)
Tynk cienkowarstwowy (przyktadowe wykonczenie $c. zew.)
Wkrety do tgczenia blachy z drewnem

O

solcraft

even better!

Solcraft Sp. z 0.0.
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Koryto odwodnieni%we w dachowej ptycie
H-Block™ lub H-Blockp/us
11

T~

11 m . J
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[ 1
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1. Panel H-Block®
2. Murtata
3. Tasma rozprezna
4. Belka oczepowa (KVH/C24)
5. Wkret z fbem talerzykowym 8x120
6. Wkret 5x40 w rozstawie naprzemiennym
co 20-25 cm
7. Wkret z tbem talerzykowym rozmiar 12. Mocowanie attyki
dobrany do przekroju drewna w rozstawie ~ 13. Obrobka blacharska
1-2 m (decyduje projektant konstrukgji): 14. Papa
¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm 15. Rynna prostokatna o wymiarach
¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm 100mm x 65mm
08x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm 16. Dyble do mocowania termoizolacii
8. Mocowanie OSB usztywniajgcego 4-6 szt./m?
attyke z izloacji 17. Zaslepki do styropianu
9. OSB usztywniajgce attyke z izolacjg 18. Panel H-Block® lub H-Blockf/us
termicznag 19. Tynk cienkowarstwowy mineralny
10. lzolacja termiczna lub silikatowy
11. Obroébka blacharska attyki 20. Belka zamykajgca (KVH/C24)
O Solcraft Sp. Z,O'O' H-Block®, Thexpan®, Thermont®, Frigothex®| Numer rysunku:
_ | Bogdanka 7f m@;zlrgrf?fglpl c 4 . budowl 14.3
58!&52,,& ?j-ﬁ% E2$r22e722|2y8 . nergooszczedne systemy budowlane R




Pofaczenie dachu z ptyt H-Block®

Z

/ H-Block
ptytg scienng H-Block wyzszego obiektu

1 1

ex \

\ 7 5 6 7 5 6

, Y \.2
AL ﬁ’ Al Y
4 \5 4

3
|

oo DDA

N o

5/

Panel H-Block®

® ®
Panel H-Block /H-Blockplus

Stupek drewniany (KVH/C24) na potaczeniu ptyt H-Block®
Belka drewniana (KVH/C24)
Wkret z tbem talerzykowym rozmiar dobrany do przekroju drewna w rozstawie 1-2 m
(decyduje projektant konstrukcji):

¢8x260 dla H-Block® o grubosci 130 mm

¢8x280 dla H-Block® o grubosci 170 mm

¢8x340 dla H-Block® o grubosci 230 mm
Tasma rozprezna
Uszczelnienie taSma niskoprezng

Rozstaw zgodnie z projektem

O
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N~ WON S

Detal montazu potaciowego z kotnierzem
w dachu z paneli H-Block®

B
e -
€ g

Panel H-Block

Okno potaciowe

Deska caléwka

Element kotnierza dolnego
Element kotnierza gérnego
Element kotnierza bocznego
Katownik montazowy

Wkret z tepkiem talerzykowym np. 8x100

Wkrety dostosowane do modelu okna

Przekréj A-A

O
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Detal potgczenia komina z dachem z paneli

Panel H-Block®

Krokiew (KVH/C24)

Belka drewniana (KVH/C24)
Komin murowany

Wetna mineralna

H-Block®

Widok

S X

[

43

Przekréj A-A

77

_\IA

HRL L

=

VL7 A

Przekréj B-B

- Wz

Jow 15 oy
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