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PRODUKTY

H-BLOCK THEXPAN THERMONT FRIGOTHEX

Termodynamiczna Ptyta warstwowa do

Klasyczna dachowa ptyta
warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym. W
wariancie Thermont .
wewnetrzna ostona dachu
wykonana jest z OSB.

|zolacyjna ptyta
konstrukcyjna SIP,
zbudowana z pianki
poliuretanowej zamkniete;
w konstrukcji skrzynkowej i
trwale potgczonej z OSB.

zastosowania w komorach
chtodniczych i
mrozniczych, tgczgca trz
funkcje: chtodzenie,
izolowanie, utrzymanie
wilgoci.

dachowa ptyta warstwowa -
taczy ptyte warstwowg z
wymiennikiem ciepta,
tworzgc jeden nowoczesny
materiat konstrukcyjno-
izolacyjny.



Pare stow o nas...

Ponad 30 lat doswiadczen Zarzadu w produkcji ptyt
warstwowych (w ramach firmy Tarmont) w potaczeniu z
witasnymi, opatentowanymiw Polsce i Swiecie ideami
innowacyjnych produktow, byty podstawg zatozeniaw 2011

spotki Solcraft.

Nasz pierwszy zaktad produkcyjny zlokalizowalismy w
Bogdance pod todzig, majac na uwadze centralne potozenie
wzgledem odbiorcow krajowych iich komfort logistyczny. Dziat
Handlowy Spotki miesci sie w Michatowicach pod Warszawa,

skad tatwiej docieramy do partnerow zagranicznych.
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| Patenty | Nagrody

Jako firma Solcraft® posiadamy szereg zastrzezen patentowych USA i UE na swoje rozwigzania. Jestesmy réwniez

laureatami konkursow i posiadaczamiwielu certyfikatow m.in:

« Dwukrotny laureat projektu Ministerstwa Srodowiska, GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii

* Ambasador Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

» Cztonek SIPA - najwiekszej na swiecie organizacji zrzeszajacej producentow paneli SIP

e Srebrny Laur Innowacyjnosci 2016 za system Thexpan® przyznany przez Naczelng Organizacje Techniczng NOT
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Czym jest H-Block®

H-Block® to:

* chroniona prawem patentowym wariacja ptyty
SIP, czyliizolacyjna ptyta konstrukcyjna
zbudowana z pianki poliuretanowej, zamknietej w
konstrukgji skrzynkowej i trwale potaczonej z

oktadzing drewnopochodng OSB,

* jednoczesnie modut nosny iizolacyjny,

* materiat konstrukcyjny do budowy nosnych scian,
stropow i dachow,

* materiat dedykowany do wznoszenia budynkow
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energooszczednych i pasywnych.




| Rodzaje ptyt H-Block®
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H-Block H-Block,,
Szerokosc¢ ptyty 0d 0,35mdo 1,25m 1,25m
Dtugosc ptyty do 12,5m do 12,5m
Rodzaj srodnika OSB3 15mm sklejka 18mm
Gtebokos¢ zamka 6-14cm 31cm

Zastosowanie podtogi, Sciany, stropy, dachy

tacznik LHB lub drewno KVH

12-28cm

Szerokosc tgcznika

Wizualizacja

podtogi, stropy, dachy

LHB s

62,3cm
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Podtogi | Stropy
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Dachy H-Block






Czym jest Thexpan®

Thexpan® to:

* termodynamiczna ptyta warstwowa dedykowana
do pokrywania dachow budynkéw
energooszczednych i pasywnych,

» unikatowe potaczenie ptyty warstwowej z
kolektorem ciepta, pozwalajgce na obnizenie

zarowno kosztow inwestycyjnych jak i
eksploatacyjnych.

* jedyny naswiecie dach, ktory moze by¢ uzywany
jako dolne (zamiennie lub w uzupetnieniu
odwiertdw) zrédto zasilania dla pomp ciepta.
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| Rodzaje ptyt Thexpan® solcraft

Thexpan Thexpan,,.
Szerokosc¢ ptyty 1,1m

Dtugosc ptyty do 12,5m
Oktadzina zewnetrzna blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
Oktadzina wewnetrzna blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm OSB 3 15mm

7 astosowanie dachy budynkow przemys’royvych | Uzytecznosci dac.hy‘budynko,vv.mles;kalnych

publicznej I uzytecznosci publicznej
Orurowanie jednostronne ZEWNETRZNE

* ostonowa,

* pobierania energii od stonca w celu uzyskania cieptej wody, zasilania pompy ciepta

Funkcje « samo-odsniezania dachu zima,

* poprawiania izolacyjnosci dachu poprzez zmniejszenie temperatury zewnetrznej blachy (lepszy komfort
termiczny na poddaszach, halach przemystowych i innych budynkach).







) ) .
Thermont to:
» klasyczna dachowa ptyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym, o wysokiej gestosci (42 kg/ms3 = ///
wobec standardowych 32 kg/m?), T T

» ptytadachowa z ukrytym tagcznikiem i klipsem”
zatrzaskowym usztywniajacym potaczenie,

* modut budowlany stosowany samodzielnie lub
jako uzupetnienie ptyt Thexpan w obiektach
mieszkaniowych, przemystowych | uzytecznosci
publiczne;.
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| Rodzaje ptyt Thermont solcraft

Thermont Thermont,,.
Szerokosc¢ ptyty 1,1m
Dtugosc ptyty do 12,5m
Oktadzina zewnetrzna blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
Oktadzina wewnetrzna blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm OSB 3 15mm
7 astosowanie dachy budynkow p[r)zuebrlri\zlzs:](;}/vych i uzytecznosci dacihljlei)/E[JecIcyznnkoc')évg/i rFr)lLiJebs“zCI;zi]lrewjych
Orurowanie BRAK

» ostonowa w uzupetnieniu ptyt Thexpan lub samodzielnie,
* izolacyjna.
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Dachy Thexpani Thermont
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Frigothex to:

* nowatorskie rozwigzanie dla ptyty warstwowej do
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zastosowania w komorach chtodniczych i
mrozniczych;

ptyta warstwowa z wymiennikiem ciepta, ktora
taczy trzy funkcje: chtodzenie, izolowanie,
utrzymanie wilgoci,

scianai/lub sufit komory, ktora/y poprzez swaj
wewnetrzny wymiennik chtodzi pomieszczenie.




QD
| Rodzaje ptyt Frigothex solcraft

Frigothex Frigothex,,.
Szerokosc¢ ptyty 1,1m
Dtugosc ptyty do 12,5m
Oktadzina zewnetrzna blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm OSB 3 15mm
Oktadzina wewnetrzna blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
/astosowanie sciany i sufity komor chtodniczych i mrozniczych
Orurowanie jednostronne WEWNETRZNE

* ostonowa,

* izolacyjna,

* pochtaniania ciepta komory - wtasnego oraz przechowywanych tam owocéw i warzyw
* utrzymaniawilgoci.
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Dlaczego Solcraft?
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|zolacy|nosc

Dzieki zastosowaniu rdzenia z zamknieto-komorkowej pianki PUR
panele SOLCRAFT® posiadaja wyjatkowe wtasciwosci termiczne.
Zamknieto-komorkowa pianka poliuretanowa, jest materiatem
izolacyjnym o najwiekszym oporze cieplnym wsrod dostepnych na
skale przemystowa materiatéw do izolacji budowlanej. Wspdtczynnik
przenikania ciepta U dla paneli SOLCRAFT® wynosi od 0,21 do 0,10
[W/mZ2K] (zaleznie od grubosci rdzenia PUR).

Grubosc¢ rdzenia PUR 100mm 140mm 200mm

Wspotczynnik U=0,21 U=0,15 U=0,10
przenikania ciepta U [W/mZ2K] [W/mZ2K] [W/mZ2K]
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Grubosc przegrody potrzebna do uzyskania wspétczynnika
ciepta U=0,23 W/(m2K)

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

Wetna
mineralna
granulowana

Styropian

Pianka
poliuretanowa
{(w pozostatych
przypadkach)

Pianka
poliuretanowa
(wszczelnej
ostonie)
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| Szczelnodd soleraft

taczenie paneli H-Block® nastepuje za pomoca tacznika LHB |

. . . o . OO 0O Jd— O -0 _-0
wypetnionego piankg poliuretanowa. Dzieki temu redukuje sie efekt O A O - O A0 — - o0 0
. . . . ) . N § _/ _ e ) - oo
mostka cieplnego, tworzac dobrze zaizolowana, jednolita powierzchnie o O o O o O A0 :\/ o O o O o O
OO0 O] _ OO0

sciany lub dachu. Kazde potaczenie jest wypetnione montazowa, I —

niskoprezna pianka poliuretanowa, co zapewnia doskonata szczelnos¢
potaczenia.

taczenie paneli Thexpan® i Thermont z kolei odbywa sie poprzez

jedyny na rynku zamek labiryntowy, ktory juz sam w sobie zapewnia
doskonata szczelnosé. W budynkach o szczegdlnych wymogach (np.
pasywne) potgczenie wyklejane jest dodatkowo tasma uszczelniajaca, a
nastepnie przykryte klipsem dachowym.
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| NOSN0LE soleraft

W przypadku paneli H-Block ® - zintegrowanie PUR z konstrukcja

dwuteowa ptyt OSB zapewnia ich wyjatkowe wtasciwosci

mechaniczne. Umozliwia to budowe dachdéw samonosnych lub ze ﬁw :E::
zredukowana wiezbg dachowag oraz zapewnia Nnosnosc scian

zewnetrznych do 4 kondygnacji

W przypadku paneli Thexpan®, Thermont i Frigothex przettoczenia
pod instalacje wymiennikowa zapewniaja ich dodatkowg sztywnosc i FL

zwiekszajg nosnosc. Ptyty dedykowane do pokryc¢ dachowych |

:ﬂ_
L

(Thexpan® i Thermont) wzmacniajg jeszcze garby na potaczeniu paneli,

dodatkowo zamkniete zatrzaskowym klipsem dachowym.



- Odpornosd

W odrdéznieniu od ekspandowanego polistyrenu (styropian), pianka
poliuretanowa jest odporna na najczesciej spotykane odczynniki
chemiczne, insekty, gryzonie i nie ulega stopieniu do temperatury
230°C.

W odroznieniu od wetny mineralnej, zamknieto-komorkowa pianka
poliuretanowa jest catkowicie odporna na wilgoc, nie ulega degradacji
w kontakcie z parg wodna, nie traci opornosci cieplnej i nie stanowi
podtoza do rozwoju drobnoustrojow. Zapewnia catkowitg szczelnosc
wypetnionych elementow.
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Poliuretan zamknieto-komorkowy jest odporny na:

wiekszosc rozpuszczalnikow organicznych,
kwasy i zasady,

insekty i gryzonie,

grzyby i plesnie,

wode i temperature do 230°C.

Poliuretan zamknieto-komorkowy

nie zmienia swoich wtasciwosci izolacyjnych w czasie,
nie starzeje sie,
nie chtonie wilgoci.



| Projektowanie

Budynki w systemie SOLCRAFT® projektowane sa przy uzyciu
najwyzszej klasy oprogramowania 3D CAD/CAM (Dietrich’s). Dzieki
niemu mozliwa jest ,panelizacja” niemal kazdego obiektu oraz
optymalizacja zuzycia ptyt tak, aby zminimalizowac ilos¢ odpadow na
budowie, a tym samym zredukowac koszty.

System H-Block® zapewnia rowniez catkowita dowolnos¢ jesli chodzi
o pokrycie dachowe i wykonczenie elewacji

Dzieki temu, ze H-Block® jest jednocze$nie modutem nosnym i
izolacyjnym, grubos¢ scian i dachéw budynkow w systemie H-Block®
jest ponad dwukrotnie mniejsza niz budynkow tradycyjnych.

Warstwa izolacyjna PUR jest niemal dwukrotnie mniejsza niz w
przypadku stosowania wetny mineralnej czy styropianu. Pozwala to
na uzyskanie dodatkowe] powierzchni uzytkowej oraz wyzszych
pomieszczen na poddaszu,
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| Budowa solcraft

Fakt, iz panele SOLCRAFT® wytwarzane sg na

hali produkcyjnej a nie na placu budowy

T
—

zapewnia ich wysokg jakosc oraz uniezaleznia
proces budowy od pogody.

TR | ) S W
o
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Niewielka ilos¢ elementow (w przeciwienstwie
np. do technologii tradycyjnej)

wyprodukowanych indywidualnie ,na wymiar”
dla kazdego projektu, zapewnia szybki montaz
oraz ogranicza mozliwosc¢ popetnienia btedow

montazowych.



Wybrane realizacje
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Budynki mieszkaniowe jedno- |
wielorodzinne
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L~ Domy na wodzie



KONTAKT O

Zapraszamy! solcraft

even better!

2 M 7

+48 22 723 83 27 biuro@solcraft.pl 95-060 Brzeziny
Bogdanka 7F



