
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PŁYTY DACHOWE - KATALOG DETALI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. Połączenia płyt dachowych: 

1.1. Thermont® - połączenie płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.2. Thermont® - schemat łączenia płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.3. Thermontplus
® - połączenie płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.4. Thermontplus
® - schemat łączenia płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.5. Thexpan® - połączenie płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.6. Thexpan® - schemat łączenia płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.7. Thexpanplus
® - połączenie płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.8. Thexpanplus
® - schemat łączenia płyt dachowych izolacyjnych z ukrytym łącznikiem 

1.9. Połączenie płyt dachowych Thermont® / Thexpan® na długości 

1.10. Połączenie płyt dachowych Thermontplus
® / Thexpanplus

® na długości 

2. Klips dachowy: 

2.1. Zakończenie klipsa dachowego 

3. Połączenie płyt dachowych ze ścianą H-Block: 

3.1. Połączenie dachu z płyt Thermont® / Thexpan® z murłatą 

3.2. Połączenie dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® z murłatą 

4. Połączenia płyt dachowych w kalenicy: 

4.1. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermont® / Thexpan® z płatwią kalenicową – wariant 1 

4.2. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® z płatwią kalenicową – wariant 1 

4.3. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermont® / Thexpan® z płatwią kalenicową – wariant 2 

4.4. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® z płatwią kalenicową – wariant 2 

4.5. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermont® / Thexpan® 

z płatwią kalenicową stalową – wariant 1 

4.6. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® 

z płatwią kalenicową stalową – wariant 1 

4.7. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermont® / Thexpan® 

z płatwią kalenicową stalową – wariant 2 

4.8. Standardowe połączenie dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® 

z płatwią kalenicową stalową – wariant 2 

4.9. Wykończenie kalenicy dachu z płyt Thermont® / Thexpan® – wariant 1 



 
 

 
 
 

4.10. Wykończenie kalenicy dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® – wariant 1 

4.11. Wykończenie kalenicy dachu z płyt Thermont® / Thexpan® – wariant 2 

4.12. Wykończenie kalenicy dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® – wariant 2 

5. Zakończenia płyt dachowych: 

5.1. Thermont® / Thexpan® - zakończenie płyty dachowej w wiatrownicy 

5.2. Thermontplus
® / Thexpanplus

® - zakończenie płyty dachowej w wiatrownicy 

5.3. Detal zakończenia wiatrownicy w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® 

5.4. Detal zakończenia wiatrownicy w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® 

5.5. Zakończenie płyty Thermont® / Thexpan® przy dachu jednospadowym w szczycie budynku 

5.6. Zakończenie płyty Thermontplus
® / Thexpanplus

® przy dachu jednospadowym w szczycie budynku 

6. Mocowania rynien do płyt dachowych: 

6.1. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 1 

6.2. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 1 

6.3. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 2 

6.4. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 2 

6.5. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 3 

6.6. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 3 

6.7. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 4 

6.8. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 4 

6.9. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 5 

6.10. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 5 – przekrój A-A 

6.11. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 5 

6.12. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 5 – przekrój A-A 

6.13. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 6 

6.14. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 6 

6.15. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont® / Thexpan® - wariant 7 

6.16. Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermontplus
® / Thexpanplus

® - wariant 7 

7. Attyki i koryta odwodnieniowe: 

7.1. Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie Thermont® / Thexpan® z attyką 

7.2. Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie Thermontplus
® / Thexpanplus

® z attyką 

7.3. Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie Thermont® / Thexpan® 

7.4. Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie Thermontplus
® / Thexpanplus

® 



Thermont

®

 - połączenie płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem

1
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3

4

5

6
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1. Blacha stalowa oc. powlekana

2. Pianka poliuretanowa

3. Płatew

4. Uszczelka rozprężna PU

5. Taśma dekarska

6. Łącznik mocujący

7. Klips maskujący
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.1.



Thermont

®

 - schemat łączenia płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem
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1. Blacha stalowa oc. powlekana

2. Pianka poliuretanowa

3. Płatew

4. Uszczelka rozprężna PU

5. Taśma dekarska

6. Łącznik mocujący

7. Klips maskujący
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.2.



Thermont

plus

 - połączenie płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Blacha stalowa oc. powlekana

2. Pianka poliuretanowa

3. Płyta OSB

4. Płatew

5. Uszczelka rozprężna PU

6. Taśma dekarska

7. Łącznik mocujący

8. Klips maskujący
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.3.



Thermont

plus

 - schemat łączenia płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.4.



Thexpan

®

 - połączenie płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem
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1. Blacha stalowa oc. powlekana

2. Pianka poliuretanowa

3. Płatew

4. Uszczelka rozprężna PU

5. Taśma dekarska

6. Łącznik mocujący

7. Klips maskujący

8. Wymiennik ciepła
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.5.



Thexpan

®

 - schemat łączenia płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.6.



Thexpan

plus

 - połączenie płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem

1
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4
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3

1. Blacha stalowa oc. powlekana

2. Pianka poliuretanowa

3. Płyta OSB

4. Płatew

5. Uszczelka rozprężna PU

6. Taśma dekarska

7. Łącznik mocujący

8. Klips maskujący

9. Wymiennik ciepła
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.7.



1. Blacha stalowa oc. powlekana

2. Pianka poliuretanowa

3. Płyta OSB

4. Płatew

5. Uszczelka rozprężna PU

6. Taśma dekarska

7. Łącznik mocujący

8. Klips maskujący

9. Wymiennik ciepła

Thexpan

plus

 - schemat łączenia płyt dachowych

izolacyjnych z ukrytym łącznikiem
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.8.



Połączenie płyt dachowych Thermont

®

 /

Thexpan

®

 na długości

1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Wkręt do płyt warstwowych

3. Wkręt samowiercący do blach

4. Uszczelka butylowa

5. Wypełnienie materiałem izolacyjnym

6. Belka drewniana
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.9.
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Połączenie płyt dachowych Thermont

plus

 /

Thexpan

plus

 na długości

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Wkręt do płyt warstwowych

3. Wkręt samowiercący do blach

4. Uszczelka butylowa

5. Uszczelnienie

6. Belka drewniana

®
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

1.10.
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Solcraft Sp. z o.o.
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

2.1.

Zakończenie klipsa dachowego

Linie cięcia

blachy

Fragment, który

należy odciąć przed

zagięciem blachy na

odpowiedniej długości

3

5

3

5

Linie gięcia

blachy

3

5

3

5

Fragmenty blachy,

które należy

zagiąć do środka

a a - odległość,

na której odcinamy

wewnętrzne zagięcie

Wygląd blachy po zagięciu do środka

Wygląd blachy przed zagięciem do środka

Linie gięcia

blachy



Połączenie dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 z murłatą

2

5

1

4

3

1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Murłata

3. Przecięcie blachy

4. Łącznik mocujący

5. Wkręt z łbem talerzykowym 8x160

6. Belka oczepowa (KVH/C24)

7. Uszczelka rozprężna PU

8. Taśma dekarska

9. Klips maskujący

10. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

®

)

6

1

4 4

7 89

10

2

6
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

3.1.

4
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2

3

5

A

A

Przekrój A-A



Połączenie dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 z murłatą

2

5

1

4

3

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Murłata

3. Taśma rozprężna

4. Łącznik mocujący

5. Wkręt z łbem talerzykowym 8x160

6. Belka oczepowa (KVH/C24)

7. Uszczelka rozprężna PU

8. Płyta OSB

9. Taśma dekarska

10. Klips maskujący

11. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

plus

)
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® ®
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

3.2.
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®

A

A

Przekrój A-A
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Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 z płatwią

kalenicową - wariant 1

 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Płatew kalenicowa drewniana

3. Łącznik mocujący

4. Uszczelnienie

5. Uszczelka rozprężna PU

6. Taśma dekarska

7. Klips maskujący

8. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

®

)

9. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.9.)

10. Wkręt samowiercący do szycia blach

4

9

10

Numer rysunku:

4.1.

2

1

4 4

5 67

8

Przekrój A-A
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Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 z płatwią

 kalenicową - wariant 1

 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Płatew kalenicowa drewniana

3. Taśma rozprężna

4. Łącznik mocujący

5. Uszczelnienie

6. Uszczelka rozprężna PU

7. Płyta OSB

8. Taśma dekarska

9. Klips maskujący

10. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

plus

)

11. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.10.)

12. Wkręt samowiercący do szycia blach

4

2

3

1

4 4

67 8
9

10

® ®

® ®

11

12

®

Numer rysunku:

4.2.

Przekrój A-A



1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Płatew kalenicowa drewniana

3. Uszczelnienie

4. Łącznik mocujący

5. Uszczelka rozprężna PU

6. Taśma dekarska

7. Klips maskujący

8. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

®

)

9. Klin poliuretanowy

10. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.11.)

11. Wkręt samowiercący do szycia blach

2

1

4 4

5 67

8
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.3.

2

1

4

Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 z płatwią

kalenicową - wariant 2

9

3

4

10

11

A

A

Przekrój A-A



1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Płatew kalenicowa drewniana

3. Taśma rozprężna

4. Łącznik mocujący

5. Uszczelnienie

6. Uszczelka rozprężna PU

7. Płyta OSB

8. Taśma dekarska

9. Klips maskujący

10. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

plus

)

11. Klin poliuretanowy

12. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.12.)

13. Wkręt samowiercący do szycia blach

2

3

5

2

3

1

4 4

67 8
9

10

11

4

4
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.4.

1

Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 z płatwią

kalenicową - wariant 2

® ®

12

13

® ®

®

A

A

Przekrój A-A



Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 z płatwią

kalenicową stalową - wariant 1

1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Płatew kalenicowa stalowa

3. Uszczelnienie

4. Łącznik mocujący

5. Wkręty naprzemienne max co 40cm

6. Belka drewniana (KVH/C24)

7. Uszczelka rozprężna PU

8. Taśma dekarska

9. Klips maskujący

10. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

®

)

11. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.9.)

12. Wkręt samowiercący do szycia blach

1

4 4
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10

5

6
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 H-Block

®
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®
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®
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®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.5.

1

4

3
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2
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A

A

Przekrój A-A



Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 z płatwią

kalenicową stalową - wariant 1

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Płatew kalenicowa stalowa

3. Taśma rozprężna

4. Łącznik mocujący

5. Wkręty naprzemienne max co 40cm

6. Belka drewniana (KVH/C24)

7. Uszczelnienie

8. Uszczelka rozprężna PU

9. Płyta OSB

10. Taśma dekarska

11. Klips maskujący

12. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

plus

)

13. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.10.)

14. Wkręt samowiercący do szycia blach

2

3

1

4 4

89 10
11
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6
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®
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Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.6.
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Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 z płatwią

kalenicową stalową - wariant 2

1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Płatew kalenicowa stalowa

3. Uszczelnienie

4. Łącznik mocujący

5. Wkręty naprzemienne max co 40cm

6. Belka drewniana (KVH/C24)

7. Uszczelka rozprężna PU

8. Taśma dekarska

9. Klips maskujący

10. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

®

)

11. Klin poliuretanowy

12. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.11.)

13. Wkręt samowiercący do szycia blach

1
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5

6

Solcraft Sp. z o.o.

Bogdanka 7f

95-060 Brzeziny

tel. +48 22 723 83 27

biuro@solcraft.pl

www.solcraft.pl

 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.7.

1

4

11

12

13

7

2

4

A

A

Przekrój A-A



Standardowe połączenie dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 z płatwią

kalenicową stalową - wariant 2

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Płatew kalenicowa stalowa

3. Taśma rozprężna

4. Łącznik mocujący

5. Wkręty naprzemienne max co 40cm

6. Belka drewniana (KVH/C24)

7. Uszczelnienie

8. Uszczelka rozprężna PU

9. Płyta OSB

10. Taśma dekarska

11. Klips maskujący

12. Wymiennik ciepła

(w przypadku paneli Thexpan

plus

)

13. Klin poliuretanowy

14. Obróbki blacharskie

(zgodnie z rys. 4.12.)

15. Wkręt samowiercący do szycia blach

3

1

4 4
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11
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Wykończenie kalenicy dachu z płyt

Thexpan

®

 / Thermont

®

 - wariant 1
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®
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®
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®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

4.9.

1. Panel Thexpan

®

 / Thermont

®

2. Obróbka krawędziowa

3. Profil wypełniający przestrzeń między klipsami

4. Hydroizolacja

5. Taśma rozprężna

6. Wkręt samowiercący do szycia blach

7. Uszczelnienie
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Wykończenie kalenicy w dachu z płyt

Thexpan

plus

 / Thermont

plus

 - wariant 1
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Numer rysunku:

4.11.
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Wykończenie kalenicy dachu z płyt

Thexpan

®

 / Thermont

®

 - wariant 2

1. Panel Thexpan

®

 / Thermont

®

2. Obróbka krawędziowa

3. Profil wypełniający przestrzeń między klipsami

4. Hydroizolacja

5. Taśma rozprężna

6. Wkręt samowiercący do szycia blach

7. Uszczelnienie
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Wykończenie kalenicy w dachu z płyt

Thexpan

plus

 / Thermont

plus

 - wariant 2
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Thermont

®

 / Thexpan

®

 - zakończenie

płyty dachowej w wiatrownicy
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

5.1.

1

3

1. Płyta dachowa prawa

2. Płyta dachowa lewa

3. Wkręt do szycia blach

4. Obróbka blacharska wiatrownicy (prawa)

5. Obróbka blacharska wiatrownycy (lewa)

3

4

2

3

5

3

4

5



Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 - zakończenie

płyty dachowej w wiatrownicy

1. Płyta dachowa prawa

2. Płyta dachowa lewa

3. Fragment OSB do ścięcia

4. Wkręt do łączenia balchy z drewnem

5. Obróbka blacharska wiatrownicy (prawa)

6. Obróbka blacharska wiatrownycy (lewa)
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Energooszczędne systemy budowlane
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5.2.
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1. Panel Thexpan

®

 / Thermont

®

2. Wiatrownica

3. Deska zamykająca

4. Podbitka (opcja)

5. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

6. Wkręt do szycia blach

7. Wkręt do płyt warstwowych

8. Przecięcie blachy

3

2

6

4

5

5

b - zależne od grubości podbitki

Detal zakończenia wiatrownicy w dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

2
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Numer rysunku:

5.3.
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1. Panel 
Thexpan

plus

 / Thermont

plus

2. Wiatrownica

3. Deska zamykająca

4. Podbitka

5. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

6. Wkręt do szycia blach

7. Wkręt do płyt warstwowych

3

2
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5

b - zależne od grubości podbitki

Detal zakończenia wiatrownicy w dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2
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®
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Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

5.4.

® ®
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Zakończenie płyty Thermont

®

 / Thexpan

®

przy dachu jednospadowym w szczycie

budynku
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Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

5.5.

1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Obróbka blacharska szczytowa

3. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

4. Wkręt do płyt warstwowych

5. Wkręt do szycia blach

6. Przecięcie blachy

7. Podbitka

8. Wykończenie zewnętrzne
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Zakończenie płyty Thermont

plus

 / Thexpan

plus

przy dachu jednospadowym w szczycie budynku
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Energooszczędne systemy budowlane
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2. Obróbka blacharska szczytowa

3. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

4. Wkręt do płyt warstwowych

5. Wkręt do szycia blach

6. Podbitka

7. Wykończenie zewnętrzne
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Mocowanie rynny w dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 - wariant 1
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1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Przecięcie blachy

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Belka zamykająca (KVH/C24)

7. Podbitka

8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

9. Deska regulująca kąt pod rynnę

10. Przestrzeń wentylowana
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.1.
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1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Przestrzeń wentylowana

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Belka zamykająca (KVH/C24)

7. Podbitka

8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

9. Deska regulująca kąt pod rynnę
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Mocowanie rynny dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 - wariant 1
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Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.2.

® ®



1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Przecięcie blachy

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Belka zamykająca (KVH/C24)

7. Podbitka

8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

9. Przestrzeń wentylowana
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, Thermont
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, Frigothex
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Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.3.

Mocowanie rynny w dachu z płyt

Thermont

®

 / Thexpan

®

 - wariant 2
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2. Przestrzeń wentylowana

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Belka zamykająca (KVH/C24)

7. Podbitka

8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem
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 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®
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Mocowanie rynny w dachu z płyt
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Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.10.
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1. Panel Thermont

®
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®

2. Przecięcie blachy

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Krokiew do mocowania orynnowania

7. Podbitka

8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

9. Deska do mocowania orynnowania

10. Przestrzeń wentylowana

11. Wkręt do płyt warstwowych

12. Łącznik mocujący

13. Otwarta przestrzeń

Mocowanie rynny w dachu z płyt Thermont

®

 /

Thexpan

®

 - wariant 5 - przekrój A-A



2

0

30

3

0

2
0

4
5

3

4

8

1

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Łącznik mocujący

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Krokiew do mocowania orynnowania

7. Podbitka

8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

9. Deska do mocowania orynnowania

10. Przestrzeń wentylowana

11. Wkręt do płyt warstwowych

12. Otwarta przestrzeń

a
 
-
 
z
a

l
e

ż
n

e
 
o

d
 
g

r
u

b
o

ś
c
i
 
p

ł
y
t
y
 
i
 
k
ą

t
a

 
n

a
c
h

y
l
e

n
i
a

 
p

o
ł
a

c
i

b
 
-
 
z
a

l
e

ż
n

e
 
o

d
 
g

r
u

b
o

ś
c
i
 
p

o
d

b
i
t
k
i

® ®

Solcraft Sp. z o.o.

Bogdanka 7f

95-060 Brzeziny

tel. +48 22 723 83 27

biuro@solcraft.pl

www.solcraft.pl

 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.11.

7 10 9

6

A

A

5

11

11

82

Przekrój A-A rysunku 6.12.

8

2

0

7
0

1

1

0

Mocowanie rynny dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 - wariant 5

® ®



Solcraft Sp. z o.o.

Bogdanka 7f

95-060 Brzeziny

tel. +48 22 723 83 27

biuro@solcraft.pl

www.solcraft.pl

 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.12.

591

61111 2

12 3

1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Łącznik mocujący
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8. Wkręt do łączenia blachy z drewnem
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12. Otwarta przestrzeń
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4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Wkręt do płyt warstwowych
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8. Wkręt do szycia blach

9. Przecięcie blachy
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1. Panel Thermont

plus
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plus
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3. Orynnowanie
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®
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2

0

1
0

0

8

0

4

®

a
 
-
 
z
a

l
e

ż
n

e
 
o

d
 
g

r
u

b
o

ś
c
i
 
p

ł
y
t
y

5

0

2

Solcraft Sp. z o.o.

Bogdanka 7f

95-060 Brzeziny

tel. +48 22 723 83 27

biuro@solcraft.pl

www.solcraft.pl

 H-Block

®

, Thexpan

®

, Thermont

®

, Frigothex

®

Energooszczędne systemy budowlane

Numer rysunku:

6.14.

8

0

2

4

5 3

6

7

8

1

9

20

2

0

2
0

5

2

0

a
 
-
 
z
a

l
e

ż
n

e
 
o

d
 
o

r
y
n

n
o

w
a

n
i
a

®

10

Mocowanie rynny dachu z płyt

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 - wariant 6

® ®



1. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

2. Blacha zamykająca

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Wkręt do płyt warstwowych

7. Panel H-Block

®

8. Wkręt do szycia blach

9. Przecięcie blachy
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Numer rysunku:

6.15.
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1. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

2. Blacha zamykająca

3. Orynnowanie

4. Pas nadrynnowy

5. Pas podrynnowy

6. Podbitka (2cm) - mocowanie

zgodnie z dostawcą systemu - po

stronie Inwestora

7. Wkręt do łączenia blachy z drewnem

8. Wkręt do szycia blach

9. Panel H-Block

®

10. Uszczelnienie silikonowe

11. Wkręt do płyt warstwowych
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Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie

Thermont

®

 / Thexpan

®

 z attyką

1. Panel H-Block

®

2. Murłata

3. Uszczelka

4. Belka oczepowa (KVH/C24)

5. Wkręt z łbem talerzykowym 8x120

6. Wkręt 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

7. Wkręt z łbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):

   ●8x260 dla H-Block

®

 o grubości 130 mm

   ●8x280 dla H-Block

®

 o grubości 170 mm

   ●8x340 dla H-Block

®

 o grubości 230 mm

8. Mocowanie OSB usztywniającego

attykę z izloacji

9. OSB usztywniające attykę z izolacją

termiczną

10. Izolacja termiczna

11. Obróbka blacharska attyki

12. Mocowanie attyki za pomocą wkręta

13. Obróbka blacharska

14. Papa

15. Rynna prostokątna o wymiarach

100mm x 65mm

16. Dyble do mocowania termoizolacji

4 6 szt./m²

17. Zaślepki do styropianu

18. Panel Thermont

®

 / Thexpan

®

19. Tynk cienkowarstwowy mineralny lub

silikatowy

20. Belka zamykająca (KVH/C24)

21. Zakończenie klipsa

zgodnie z rysunkiem 2.1.
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Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie

Thermont

plus

 / Thexpan

plus

 z attyką

1. Panel H-Block

®

2. Murłata

3. Taśma rozprężna

4. Belka oczepowa (KVH/C24)

5. Wkręt z łbem talerzykowym 8x120

6. Wkręt 5x40 w rozstawie naprzemiennym

co 20-25 cm

7. Wkręt z łbem talerzykowym rozmiar

dobrany do przekroju drewna w rozstawie

1-2 m (decyduje projektant konstrukcji):

   ●8x260 dla H-Block

®

 o grubości 130 mm

   ●8x280 dla H-Block

®

 o grubości 170 mm

   ●8x340 dla H-Block

®

 o grubości 230 mm

8. Mocowanie OSB usztywniającego

attykę z izloacji

9. OSB usztywniające attykę z izolacją

termiczną

10. Izolacja termiczna

11. Obróbka blacharska attyki

12. Mocowanie attyki za pomocą wkręta

13. Obróbka blacharska

14. Papa

15. Rynna prostokątna o wymiarach

100mm x 65mm

16. Dyble do mocowania termoizolacji

4 6 szt./m²

17. Zaślepki do styropianu

18. Panel Thermont

plus

 / Thexpan

plus

19. Tynk cienkowarstwowy mineralny lub

silikatowy

20. Belka zamykająca (KVH/C24)

21. Zakończenie klipsa

(zgodnie z rysunkiem 2.1.)
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Koryto odwodnieniowe w dachowej płycie
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®
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